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GODKENDELSESINDEHAVER: 
Pettinaroli A/S 
Mandal Allé 16 
5500 Middelfart 
Telefon: 63 41 66 66 
Telefax: 63 41 66 60 

 

Kontraventil 
PETTINAROLI GLORY 
dim. 3/8" - 2"   

 
FABRIKAT: 
Fratelli Pettinaroli S.p.A., Italien 
 
MÆRKNING: 

• Fabrikantmærke: GLORY 
• Dimension 
• Pil for strømretning  
• Godkendelsesmærke:  
• Godkendelsesnummer 

 
KVALITETSKONTROL: 
Godkendelsesindehaver opretholder 
obligatorisk kontrolaftale med  
Teknologisk Institut, Aarhus. 
 

 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
 
Kontraventilen kan monteres valgfrit i vandret eller lodret position. 
 
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 

Konstruktion 
og funktion 
 
 

Kontraventilen består af et rørformet hus, der er forsynet 
med styr for et fjederbelastet ventillegeme med indsat 
pakning, der lukker mod sæde. 
 
Åbningstrykket er 0,30 mVs. 

Montering Til- og afgang med muffer. 

Materiale Hus i messing. 

Dimensioner 3/8" - 2" 

Tryktab 
(modstandstal 
 ζ  på basis af 
Indv. diam.) 

For dimension større end 2" er der ikke udført tryktabs- 
målinger. Der henvises til fabrikantens angivelser. 
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