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Pudsudligningsringe til FUGA 
indmurings- og indstøb-
ningsdåser

Anvendelse

dk

Målskitse

Pudsudligningsringene er beregnet til montage i FUGA indmurings- og 
indstøbningsdåser. De anvendes til dybereliggende indmurede eller 
indstøbte dåser.  

Efter pudsudligningsringen er sat i dåsen og spartlet til skæres den 
overskydende plast af og FUGA enhederne monteres herefter som 
normalt. 

Pudsudligningsringene opfylder kravene til 850 °C glødetråds-
prøven og kan derfor anvendes som dåseforlænger gennem f.eks. 
en træplade eller ligende. I disse tilfælde skæres hullet i pladen efter 
nedenstående målskitse.
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Bemærk! Nedenstående illustration er IKKE målfast.

Fjern først bjælkerne 
efter spartling

Samling
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Mur Indmurings- eller
indstøbningsdåse

Pudsud-
ligningsring

For at få dåsen plan med 
muren sættes en pudsudlig-
ningsring i dåsen. Pudsudlig-
ningsringen skæres til så den 
er plan med væggen.

Indmurings- eller
indstøbningsdåse

Pudsud-
ligningsring

Mur

Træplade

1 modul pudsudligningsring i en pudset væg

1. Pudsudligningsringen monteres.

2. Hulrummet omkring pudsudligningsringen spartles til med ce-
ment eller lignende.

3. Det  overskydende af pudsudligningsringen skæres væk med en 
kniv eller et stemmejern.

1 modul pudsudligningsring i en pladebelagt væg

Tapperne sørger for 
fastholdelse af puds-
udligningsringen 
efter spartling.

Tapperne (4 stk.) 
fjernes med en 
kniv eller bidtang.


