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Afdækningenn påsættes og skrues fast. Dæk evt. skruehovedet med dækprop (fast-
støbt i dækslet). Afdækningen klikkes på plads over indsatsen.

LK FUGA 1 og 1½ modul

Ledninger monteres i indsatsen før denne isættes bundpladen.

Foretag udklipning til ledningsgennemføring i bundpladen eller afdækningen.

Afdækning

Dækprop

Bundplade

Ledningerne føres udenom tårnene i siderne.
Ledningerne føres udenom tårnene i siderne.

Afdækningen sættes på og skrues fast. Dæk evt. skruehovedet med dæk-
prop.

Ledninger monteres i indsatsen før denne isættes bundpladen.

LK FUGA 2 modul med dobbelt stikkontakt

LK FUGA® panelunderlag 
Softline 49 mm dyb

Anvendelse

Aflastning

Installation

LK nr. 503D5110/6110/503D5115/6115/503D5120/6120

Panelunderlaget anvendes udvendig ved gulv eller 
loft. Leveres komplet med afdækning og bund-
plade. Beregnet til montage af FUGA indsatse med 
ekstra dybde.  
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Skruetårn (LK nr. 503D6411) anvendes ved mon-
tering af indsats uden klostykker.

Blanketudskæringer skal være grat frie. Det anbe-
fales at bruge blankettang LK nr. 100V0001.

Skruetårn

Tilbehør

Kablet (Ø5-13 mm) 
sættes fast med 
strips i holderen 
på bundpladen.



LK FUGA® panelunderlag
Softline 33 mm dyb

Skruetårn (LK nr. 503D6411) anvendes ved mon-
tering af indsats uden klostykker.

Blanketudskæringer skal være grat frie. Det anbe-
fales at bruge blankettang LK nr. 100V0001.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Når svag- og stærkstrøm skal adskilles benyttes 
skillestykke sammen med vedlagte blændprop.

Kablet (Ø5-13 mm) 
sættes fast med 
strips i holderen 
på bundpladen.

Afdækningen sæt-
tes på og skrues 
fast. Dæk evt. 
skruehovedet med 
dækprop.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
bundpladen.

Ledningerne føres 
udenom tårnene i 
siden.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Ledningerne 
føres udenom
tårnene i siderne.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Ledningerne føres 
udenom
tårnene i siderne.

Afdækningen 
sættes på og 
skrues fast. Dæk 
evt. skruehovedet 
med dækprop.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
bundpladen.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
bundpladen.

Anvendelse

FUGA 2 M med dobb. stikkontakt FUGA 2x1 M med sprosse FUGA 1 og 1½ M

Panelunderlaget anvendes udvendig ved gulv eller 
loft. Leveres komplet med afdækning og bund-
plade. 

Skillestykke

Blændprop

Dækplade

Skruetårn

LK nr. 503D5010/6010, 503D5015/6015, 503D5020/6020, 503D5025/6025
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Aflastning

Tilbehør


