
OPUS 66 Timer 600 10A er en kombineret 
afbryder og timer. Den afbryder strømmen 
til elektriske apparater, når der er gået en 
forudindstillet tid. Den kan fx bruges til at 
slukke for lamper, kaffemaskiner, strygejern 
eller andre elektriske apparater, der ikke 
slukker af sig selv. På den måde reduceres 
energiforbruget og faren for brand.

Timer 600 10A kan også bruges i forbindelse 
med belysning på steder hvor lyset ofte 
efterlades tændt, fx gangarealer, toiletter 
og kældre.  
Da timeren samtidig fungerer som en 
almindelig afbryder, er det også muligt at 
slukke lyset eller apparatet manuelt.

Betjening
Et tryk på tangenten tænder eller slukker 
det tilkoblede apparat. Når du tænder går 
den indbyggede timer i gang og den røde 
lampe på fronten lyser. Hvis ikke du selv 
slukker, vil timeren automatisk afbryde 
strømmen, når timertiden er gået. Timeren 
kan også betjenes med eksternt 
betjeningstryk.

Brugervejledning til 
OPUS 66 Timer 600 10A

Indstilling af timertiden
Under låget findes de to drejeknapper til 
timertiden. Med den ene knap vælges 
tidsområde, med den anden indstilles tiden. 
Timertiderne, der er faste, kan indstilles i 
følgende tidsområder:
1-10 hours 1 - 2 - 4 - 7 - 10 timer
10 - 100 min. 10 - 20 - 40 - 70 - 100 minutter
1 - 10 min. 1 - 2 - 4 - 7 - 10 minutter

Eksempel
Hvis du ønsker en timertid på 40 minutter, 
skal du stille områdeknappen på 10-100 
min. og tidsknappen på 4.
Et blink i diodelampen indikerer at der 
skiftes fra et tidsområde til et andet.

Hvis timertiden ændres mens timeren er 
aktiv, vil tiden ændre sig med det samme. 
Timeren vil altså ikke starte forfra.

Tilslutning

Tekniske data
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Hele installationen, inklusive eventuelle eksterne betjeningstryk, skal udføres som 230 V’s 
intallation.
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Lysdiode Timer

Lyser Tændt

Lyser ikke Slukket

Blinker Mindre end 10% af den 
instillede tid resterer

Kapslingsklasse IP20

Mærkespænding 230 V a.c./ 50 Hz

Belastning 10A/230 V (glødelampe, lysrør, motor cos φ 0,6 )

Egetforbrug < 0,8 W

Timerområde Trinløst 1-600 minutter, 15 faste tider

Nøjagtighed ± 2 %

Omgivelsestemperatur - 5° C til + 45° C

Luftfugtighed 5 - 95 % RH

Klemmer Max. 2x2,5 mm 2

Ledningslængde på kl. 1 Max. 100 m

Godkendelse DEMKO

Standarder EN 60730-2-7

Direktiver EMC: 89/336/EØF 
LVD 73/23/EØF

Lysdioden, der er placeret øverst på tangenten, 
viser timerens øjeblikkelige tilstand.  



Montering Afmontering

Rød markering
på montageramme

Vejledningen skal altid afleveres til brugeren

mm 31


