LK PIR-guide

Find den bedste PIR til formalet!
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Introduktion

Lauritz Knudsen A/S tilbyder forskellige PIR-typer. Denne guide skal
hjeelpe dig med at vaelge den rigtige PIR til formalet.

Virkemade for en PIR

PIR’ens infrarade sensor registrerer de temperatursendringer, der
finder sted, nar personer bevaeger sig i lokalet. | de fleste tilfeelde
anvendes denne persondetektion til lysstyring, men den kan ogsa
anvendes til fx ventilations- eller varmeanleeg.

Ved lysstyring sikrer en lysfoler, at PIR’en kun kan teende lyset, nar
lysindfaldet er under et bestemt niveau. Dette niveau kan brugeren
indstille pa PIR’en.

Placering af PIR

Ved placering af en PIR skal du veere opmaerksom pa felgende:

Frit udsyn over rummet
Ingen reoler eller lignende ma spaerre for PIR’ens udsyn.

Placeringshgjde for PIR’en

En PIR placeres ofte i en hojde pa 2,0-2,3 m. Veer opmaerksom pa3, at
PIR’er beregnet til montage i lav hojde (afbryderhgjde = 1,1 m) ikke
kan detektere personer, der befinder sig lige under PIR’en, hvis de
placeres i fenne hgjde:

Kun ved at placere PIR’en i lavere hgjde kan PIR’en altid detektere
den siddende person:

-

Eksempler pa situationer, hvor du skal veere opmeerksom pa det
‘dede’ omrade under PIR’en:

m Siddende personer lige under PIR’en (som vist ovenfor)

m Sma rum

Retningsfalsom detektion
Veelg sa vidt muligt en placering, hvor de mest typiske beveegelser
foregar pa tveers af detektionszonerne:

D dbp
D > W [}

__ T Detektionszonerne

Temperaturafhaengig raekkevidde

PIR’en detekterer personer ud fra temperaturforskellen mellem
kropstemperatur (37 °C) og rumtemperatur (typisk 21 °C). Jo storre
temperauturforskel, desto bedre detektion (leengere raekkevidde).
For at veere pa den sikre side opgiver vi altid PIR’enes reekkevidder
ved 25 °C.

Undga fejldetektioner
PIR-enhederne placeres, sa de bliver mindst muligt udsat for
temperaturaendringer fra f.eks.:

Solstraler

Radiatorer og andre
varmeapparater

Undga desuden, at PIR’en udsaettes for treek fra dere og vinduer.

Nedenstdende figur illustrerer to forhold, som du ogsa skal veere
opmaerksom pa:

m Nogle PIR-typer ber du ikke placere for teet pa hjerner
(minimumafstand = 25 cm). Dermed undgar du, at refleksioner
fra veegge forarsager fejldetektioner.

Blandt LK-PIR’erne er der dog kun to, som du ikke ber placere i
hjerner. Det drejer sig om de to LK FUGA-PIR’er til montage i
normal afbryderhgjde (1,15 m).

m Overhold minimumafstande til lyskilder.
Se angivelser i de enkelte vejledninger.
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LK FUGA®PIR 10 A LK nr. 506 D 5312, 506 D 6312, 506 D 8312

Placeringseksempler
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering
af PIR (se "Introduktion”).

Denne PIR muligger en nem og hurtig installation ved renovering:

Demontér den ‘gamle’ LK FUGA-afbryder, og seet i stedet PIR’en i

dasen eller underlaget.

Du skal dog bemeerke folgende:

m Nulledningen skal kunne tilsluttes PIR’en

m Losningen er kun hensigtsmaessig, hvis PIR’en fra den fastlagte Sekundaert rum: PIR’en er placeret i eksisterende
position kan daekke rummet tilstraekkeligt. dése og dekker tilstraekkeligt pé toilettet.

Daekning i lodret plan
Optimal placeringshgjde er normal afbryderhgjde (1,1 m). PIR’en
har da den deekning, der er vist pa nedenstdende figur:

17 m

Gang: De to PIR’er er placeret i de eksisterende }
daser og deekker gangarealet tilstraekkeligt.

Daekning i vandret plan L ' J
2,5m

7 mp

Indstillingsmuligheder

Pa PIR’en kan du indstille folgende:

m Timertid (seettes i omradet 1-20 minutter)

m Mulighed for gangtest

m Folsomhed

m Lysniveau (kan indstilles i omradet 0-1.000 lux).

Manuel overstyring med afbryderen
PIR’en er forsynet med en afbryder. Dermed er det muligt at teende
og slukke for lyset manuelt.

Fabriksindstilling
Brugeren kan altid vende tilbage til fabriksindstillingen.

7 mp

Klik for malfast skabelon Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/98766_06.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/skabelonPIRFuga1til50.pdf

LK FUGA® PIR 24 V LK nr. 507 D 6311, 507 D 5311, 507 D 8311

Placeringseksempler
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "Introduktion”).

Denne PIR er generelt anvendelig til 24 V-systemer.
Du kan montere den i en FUGA-dase eller et FUGA-underlag.

Daekning i lodret plan
Optimal placeringshejde er normal afbryderhgjde (1,1 m). PIR’en Sekundeert rum: PIR’en er placeret

har da den daekning, der er vist pa nedenstaende figur: i eksisterende dése og deekker
tilstraekkeligt pa toilettet.

Daekning i vandret plan

7 m} Gang: De to PIR’er er placeret i de eksisterende
daser og deekker gangarealet tilstreekkeligt. }

B

Indstillingsmuligheder

Pa PIR’en kan du indstille falgende:

m Fglsomhed

m Lysniveau (kan indstilles i omradet 10-1.000 lux).

Timertid seettes i det tilsluttede system.

Fabriksindstilling
Brugeren kan altid vende tilbage til fabriksindstillingen.

7 mp

Klik for malfast skabelon Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/98477_01.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/skabelonPIRFuga1til50.pdf

LK FUGA® PIR 180° 230V 10 A

PIR’en er en 3-wire-PIR (kraever nul-ledning) og kan klare sterre be-
lastninger (se "Tekniske data” i vejledningen).

Du kan sammenkoble op til 6 PIR'er i et master/slave-forhold.

For manuel teend/sluk kan du tillslutte tryk.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf du
kan fraveelge den ene (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).
Denne PIR skal du montere i en FUGA®-dase, et FUGA®-underlag eller
et FUGA®-panelunderlag.

Daekning i lodret plan

2,15m

A o
6,0 m 9,0 m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR'en felgende
daekningskarakteristik i vandret plan:

6,0 m

6,0 m

Klik for malfast skabelon

LK nr. 506 D 5306, 506 D 6306, 506 D 8306

Placeringseksempler
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).

peger veek fra vinduet og
typisk beveegelse foregar
1,5 m pa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hajde, fordi rummet er
meget lille.

W Sekundzert rum: PIR’en

Gang: De to PIR’er
daekker gang-

3m arealet.
19 m
I < Kontor: PIR’en
La
peger veek fra
vinduet.

l 4m 1
Opholdsrum: PIR’en daekker hele kgkkenet.
v

Opholdsrum:
De to PIR’er daek-

| ker klasselokalet.
\ 8m \

Indstillingsmuligheder

PIR’en indstiller du til en af to lysstyringsfunktioner:

Timer: Er dagslyset under det indstillede niveau, er lyset teendt, sa
leenge personer er til stede.

Slukker du lyset pa et tryk, vil PIR’en ga fra normaltilstand over i en
‘altid slukket’-tilstand: Lyset forbliver slukket, sa laenge der er perso-
ner til stede. Anvendes fx under filmfremvisning. Efter ny aktivering
af tryk eller udlgb af timer vender PIR’en tilbage til normaltilstand.
Manuel: Teending af lyset foregar manuelt med tryk. PIR’en an-
vendes da kun til at sikre, at lyset automatisk slukker, nar der ikke
leengere er behov for det.

Begge lysstyringsfunktioner er afhaengige af det indstillede lysniveau.
Master/slave: Master-PIR’en indstiller du pa Automatisk eller Ma-
nuel. De gvrige PIR’er (maks. 5) indstiller du pa Slave.

Du kan pa PIR’en ogsa indstille:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)
m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (0-1.000 lux)

m Timertid (fra 2 sekunder til 20 minutter).

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98756_02.pdf

LK FUGA® PIR 180° 230 V 250R

LK nr. 506 D 5310, 506 D 6310, 506 D 8310

Dette er en 2-wire-PIR - kraever ikke nulledning (se digram ovenfor).
Belastning ved 25 °C : maks. 250 W, kun rent ohmsk.

For manuel teend/sluk kan du tillslutte tryk i serie med fasen.
Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf du
kan fraveelge den ene (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).
Denne PIR skal du montere i en FUGA®-dase, et FUGA®-underlag eller
et FUGA®-panelunderlag.

Daekning i lodret plan

2,15m

A
. eom 9.0m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en felgende
deekningskarakteristik i vandret plan:

9,0 m )|

6,0 m

1 6,0m

6,0 m 9,0 m

Klik for malfast skabelon

Placeringseksempler
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).

peger vaek fra vinduet og
typisk beveegelse foregar

1,5 m pa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hajde, fordi rummet er
meget lille.

W Sekundaert rum: PIR’en

Gang: De to PIR’er
daekker gang-
arealet.

19m

< Kontor: PIR’en
peger vaek fra
vinduet.

Opholdsrum:
De to PIR’er daek-
ker klasselokalet.

Indstillingsmuligheder

PIR’en indstiller du til en af to lysstyringsfunktioner:

Timer: Er dagslyset under det indstillede niveau, er lyset taendt, sa
laenge personer er til stede.

Slukker du lyset pa et tryk, vil PIR’en ga fra normaltilstand over i en
‘altid slukket’-tilstand: Lyset forbliver slukket, sa laenge der er perso-

ner til stede. Anvendes fx under filmfremvisning. Efter ny aktivering
af tryk eller udlgb af timer vender PIR’en tilbage til normaltilstand.
Manuel: Taending af lyset foregar manuelt med tryk. PIR’en an-
vendes da kun til at sikre, at lyset automatisk slukker, nar der ikke
leengere er behov for det.

Holder du et tryk nede i mere end 0,5 sek., resetter du PIR’en.

Begge lysstyringsfunktioner er afhaengige af det indstillede lysniveau.
Parallelkobling: Op til 5 PIR’er, ikke master/slave.

Du kan pa PIR’en ogsa indstille:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)
m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (0-1.000 lux)

m Timertid (fra 2 sekunder til 20 minutter). Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98757_02.pdf

LK nr. 507 D 5308, 507 D 6308, 507 D 8308

LK FUGA® PIR 24 V system

Denne PIR kobler er beregnet til at blive koblet sammen med en LK
PIR-kontrolenhed, der bl.a. forsyner PIR’en med 24 V d.c. Du kan dog
ogsa anvende den i IBI-systemer.

Du kan montere PIR’en pa tre mader:

m direkte pa veeg uden dase

m i en LK FUGA-dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf du
kan fraveelge den ene (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

o
6,0 m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR'en folgende
deekningskarakteristik i vandret plan:

9,0m p

6,0 m

6,0 m

Klik for malfast skabelon

Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).

Sekundaert rum: PIR’en
peger vaek fra vinduet og
typisk beveegelse foregar
pa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hajde, fordi rummet er
meget lille.

1,5m

Gang: De to PIR’er } 1 8001

daekker gang-
arealet.

Kontor: PIR’en
peger vaek fra
L vinduet.

l 4m \

Opholdsrum: PIR’en deekker hele kokkenet.
v

Opholdsrum:
‘ De to PIR’er daek-
ker klasselokalet.
\ 8m |

Indstillingsmuligheder

Du kan pa PIR’en indstille:

m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (0-1.000 lux)

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge).

Timertid indstiller du pa PIR-kontrolenheden.

Klik for vejledning

10

19 m



http://www.lk.dk/public/download/manual/98760_03.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf

LK FUGA® PIR 24 V IHC Control®

LK nr. 507 D 5304, 507 D 6304, 507 D 8304

Denne PIR er beregnet til IHC Control-systemet. Du kan dog ogsa
anvende den i andre IBl-systemer.

PIR’en kan du montere pa tre mader:

m direkte pa veeg uden dase.

m i en LK FUGA-dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf
den ene kan fraveelges (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

2,15m

PN

6,0 m 9,0 m
Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en felgende
daekningskarakteristik i vandret plan:

Klik for malfast skabelon

1

Placeringseksempler

Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).

,5m

Sekundaert rum: PIR’en
peger vaek fra vinduet og
typisk beveegelse foregar
pa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hajde, fordi rummet er
meget lille.

Gang: De to PIR’er } 1 8001

daekker gang-
arealet.

Kontor: PIR’en
peger vaek fra
vinduet.

\ 8m

Indstillingsmuligheder

Du kan pa PIR’en indstille:

m Folsomhed (3 niveauer)
Lysniveau (0-1.000 lux)

u
m Bevaegelsesudgang til IHC (3 indstillinger)
m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge).

Timertid indstiller du i IHC Control-systemet.

19 m

Opholdsrum:
‘ De to PIR’er daek-
ker klasselokalet.
|
1

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98759_03.pdf

LK FUGA® PIR 24 V NETLON®

Denne PIR er beregnet til LK NETLON-systemet. Du kan dog ogsa
anvende den i andre IBl-systemer.

Du kan montere PIR’en pa tre mader:

m direkte pa vaeg uden dase

m i en LK FUGA-dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf du
kan fraveelge den ene (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

2,15m

a
6,0 m
Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en felgende
deekningskarakteristik i vandret plan:

9,0m )

6,0 m

6,0 m

Klik for malfast skabelon

LK nr. 507 D 5320, 507 D 6320, 507 D 8320
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Placeringseksempler
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).

Sekundaert rum: PIR’en
peger vaek fra vinduet og
typisk beveegelse foregar
pa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hajde, fordi rummet er
meget lille.

1,5m

Gang: De to PIR’er } 1 8001

daekker gang-
arealet.

Kontor: PIR’en
peger veek fra
L vinduet.

19m

Opholdsrum:
De to PIR’er daek-
ker klasselokalet.

S5

\ 8m

Indstillingsmuligheder

Du kan pa PIR’en indstille:

m Folsomhed (3 niveauer)

m Lyssensorudgang (Test eller Normal mode (drift))

m Bevaegelsesudgang (Test, Normal mode eller Off)

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge).

Timertid og lysniveau indstiller du i den valgte NETLON-applikation.

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/98761_03.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf

LK OPUS® 66 PIR 180° 230 V

LK nr. 506 N 0306

Dette er en 230 V-PIR, som kraever nulledning. Den kan klare forholds-
vis store belastninger (se "Tekniske data” i vejledningen).

Til manuel betjening kan du montere et eller flere tryk (se "Indsstil-
lingsmuligheder” nedenfor).

PIR’en kan du montere pa to mader:

m i en OPUS® 66 dase

m et 34 mm hgjt underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf

Daekning i lodret plan

4°

4 215m)p

A

1,4m 5m 9,5m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en folgende
daekningskarakteristik i vandret plan:

9,5m

5m

9,5m

Klik for malfast skabelon

Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "“Introduktion”).
peger vaek fra vinduet og

W typisk beveegelse foregar

1,5 mpa tveers af detektions-
zonerne. Lav placerings-
hgjde, fordi rummet er
meget lille.

Sekundeert rum: PIR’en

Gang: De to PIR’er }
daekker gang-
arealet.

Kontor: PIR’en
—N peger vk fra
vinduet.

l 4m \
Opholdsrum: PIR’en deekker hele kekkenet.
v

Opholdsrum:
De to PIR’er daek-
ker klasselokalet.

I 8m I

Indstillingsmuligheder

PIR’en indstiller du til en af tre lysstyringsfunktioner:

Timer: Er dagslyset under det indstillede niveau, er lyset teendt, sa

laenge personer er til stede.

Manuel: Teending af lyset foregar manuelt med tryk. PIR’en anvendes

da kun til at sikre, at lyset slukkes, efter rummet er forladt.

Kip: Det manuelle tryk anvendes til at skifte mellem to tilstande:

= Normal tilstand: PIR’en virker som ved timer-funktion

m Tvungen slukket tilstand: Lyset forbliver slukket, sa leenge der er
personer til stede. Anvendes fx under filmfremvisning.

Alle tre lysstyringsfunktioner er afheengige af det indstillede lysniveau.

Master/slave: Anvender du lysstyringsfunktionen Timer, kan du sam-

menkoble flere PIR’er i et master/slave-forhold (ubegreenset antal sla-

ver).

Pa selve PIR’en indstiller du felgende:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)

m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (10-1.000 lux)

m Timertid (2 min., 5 min. eller 20 min.).
13

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/opus66pir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98428_02.pdf

LK OPUS® 66 PIR system 24 V LK nr. 507 N 0305

Denne PIR er beregnet til at blive tilsluttet en LK PIR-kontrolenhed.

Du kan dog ogsa anvende den i andre IBI-systemer.

PIR’en kan du montere pa tre mader:

m direkte pa vaeg uden dase

m i en OPUS 66 dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf
den ene kan fraveelges (se “Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

V'

1,4m 5m 9,5m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR'en folgende

daekningskarakteristik i vandret plan:

9,5m

9,5m

Klik for malfast skabelon

Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering
af PIR (se "Introduktion”).

Sekundeert rum: PIR’ens deekningsomrade er sat til 90° og derved kan den
placeres i hjgrnet. Lav placeringshgjde, fordi rummet er meget lille.

Gang: De to PIR’er }
deekker gangarealet.

1,5m

Kontor: PIR’ens daeknings-
omréade er sat til 90°.
Dermed kan PIR’en place-
res i hjgrnet.

|  Opholdsrum:
| PIR’en deekker
hele kekkenet.

Opholdsrum:
To PIR’er til
deekning af
skoleklasse.

\ 8m \

Indstillingsmuligheder

Pa selve PIR’en kan feolgende indstilles:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)
Felsomhed (3 niveauer)

PIR-funktion

Lysniveau.

Timertid indstiller du pa PIR-kontrolenheden.

Klik for vejledning
14


http://www.lk.dk/public/download/manual/opus66pir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98792_01.pdf

LK IHC Control® OPUS® 66 PIR 24 V LK nr. 507 N 0304

Denne PIR er beregnet til IHC Control-systemet.

Du kan dog ogsa anvende den i andre IBl-systemer.

PIR’en kan du montere pa tre mader:

m direkte pa veeg uden dase

m i en OPUS 66 dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf
den ene kan fraveelges (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

4 215mp

Y

1,4 m m 9,5m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en felgende
daekningskarakteristik i vandret plan:

9,5m

9,5m

Klik for malfast skabelon
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Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "Introduktion”).

Sekundeert rum: PIR’ens deekningsomrade er sat til 90°. Dermed
kan den placeres i hjgrnet. Lav placeringshgjde, fordi rummet er meget lille.

Gang: De to PIR’er
W deekker gangarealet.

1,5m

Kontor: PIR’ens daeknings-
omrade er sat til 90° og
derved kan den placeres
i hjornet.

N
3

| Opholdsrum:
PIR’en deekker
hele kgkkenet.

v

[ 4 Opholdsrum:
To PIR’er til
deekning af
skoleklasse.

\ 8m \

Indstillingsmuligheder

Pa selve PIR’en indstiller du:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)
m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (10-1.000 lux)

m PIR-funktion (tre indstillinger).

Timertid indstilles i IHC Control-systemet.

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/opus66pir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98435_03.pdf

LK NETLON® OPUS® 66 PIR 24 V LK nr. 507 N 0312

Denne PIR er beregnet til at blive tilsluttet LK NETLON-systemet. Du
kan dog ogsa anvende den i andre IBl-systemer.

Du kan montere PIR’en pa tre mader:

m direkte pa veeg uden dase

m i en OPUS 66 dase

m i et underlag.

Daekningszonen er inddelt i en hgjre og en venstre halvdel, hvoraf
den ene kan fraveelges (se "Daekning i vandret plan” nedenfor).

Daekning i lodret plan

4 215m)p

-~
9,5m

1,4m
Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en folgende

daekningskarakteristik i vandret plan:

95m

5m

9,5m

Klik for malfast skabelon
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Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "Introduktion”).

Sekundaert rum: PIR’ens daekningsomrade er sat til 90°. Dermed
kan den placeres i hjgrnet. Lav placeringshgjde, fordi rummet er meget lille.

Gang: De to PIR’er
deekker gangarealet.

Kontor: PIR’ens daeknings-

omrade er sat til 90° og
derved kan den placeres

i hjgrnet.

Opholdsrum:
~  PIR’en daekker
hele kokkenet.

~ T 4 Opholdsrum:
To PIR’er til
deekning af
skoleklasse.

\ 8m \

Indstillingsmuligheder
Pa selve PIR’en kan du indstille felgende:
m Daekningsomrade (hojre eller venstre halvdel eller begge)

m Fglsomhed
m Lyssensorudgangens funktion (test eller normal drift)
u

Beveegelsesudgangens funktion (test, normal drift eller off).
Timertid og lysniveau indstilles i den valgte NETLON-applikation.

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/opus66pir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/98791_01.pdf

LK OPUS® 73 PIR sensor

LK nr. 507 P 2301, 507 P 5301

Denne PIR er beregnet til udenders brug.

Du kan tilslutte den til en LK PIR-kontrolenhed eller til et IHC
Control-system.

Du monterer PIR’en pa udvendigt underlag (medfelger).

Daekning i lodret plan

A

&

~

v a
1,8 m 6m

Daekning i vandret plan
Ved placering i den anbefalede hgjde (2,15 m) har PIR’en folgende
daekningskarakteristik i vandret plan:

5 mp

Klik for malfast skabelon
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Placeringseksempel
Nedenstaende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "Introduktion”).

De to PIR’er er her opsat med beslag og daekker udendgrsomradet omkring
indgangen, postkassen og garagen.

v

Indstillingsmuligheder

Pa PIR’en indstiller du felgende:

m Raekkevidde (kan du eendre vha. afdaekningsfolie)

m Anvender du PIR’en sammen med LK PIR-kontrolenheden, kan du
pa denne indstille timertid samt lysniveau.

m Anvender du PIR’en i IHC Control-systemet, kan du i IHC Visual-
programmeringen indstille timertid.

Bemaerk, at de to PIR’er er opsat med specielle beslag, der drejer
PIR’erne ind mod hinanden. Dermed daekker PIR’ene tilsammen
arealet foran indgangen, postkassen og garagen.

Specialbeslaget (medfglger ved keb af PIR’en) kan du ogsé anvende
til at dreje PIR’en opad eller nedad.

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/97762_04.pdf
www.lk.dk/public/download/manual/fugapirsensor1til50.pdf

LK IHC Control®Alarm PIR IR 120C

LK nr. 120 B 1261

Denne PIR er alarm-PIR’en i IHC Control-systemet. Her skal du tilslutte
den via backupmodulet for at forsyne den med 12 V d.c. Du kan dog
ogsa anvende den i andre IBl-systemer.

Du kan montere PIR’en med de medfelgende montageskruer

direkte pa veeg eller i et hjorne.

Daekning i lodret plan

Daekning i vandret plan
Det anbefales at placere PIR’en i 2,20 m’s hgjde. Daekning i vandret
plan er da som vist pa nedenstaende figur:

2mpyp- —

2mpf — —

Klik for malfast skabelon
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Placeringseksempler
Nedenstdende er kun eksempler. Husk generelle regler for placering

af PIR (se "Introduktion”). Bemeerk, at denne PIR med fordel kan
placeres i et hjorne.

Kontor: PIR’en er hjgrneplaceret. Den peger vaek fra vinduet, og samtidig
detekterer den indtraengen fra dgren.

v

\ 4m \

Gang: PIR’ene peger veek fra vinduerne og
daekker gangarealet.

Opholdsrum: PIR’en er hjgrneplaceret. Den peger
veek fra vinduet, og samtidig detekterer den
indtreengen fra dgren.

Y4

\ 6m \

Indstillingsmuligheder

Pa PIR’en kan du indstille folgende:

m Daekningsomrade (de mange montagemuligheder giver mulighed
for at dreje PIR’en, sa den deekker rummet bedst muligt)

m Folsomhed (fire niveauer).

Klik for vejledning


http://www.lk.dk/public/download/manual/IHCcontrolalarmpir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/97810_03.pdf

LK Lyspedel ™

LK nr. 506 N 6304, 506 N 6305

~N

Til skoler og institutioner er LK Lyspedel en standardlgsning til
PIR-lysstyring.

LK Lyspedel bestar af:

m én OPUS 66 PIR 180° 230 V

m én OPUS 66 kroneafbryder eller 1-polet afbryder

m én OPUS 66 stikkontakt.

De tre produkter har vi monteret i en 2,5 m installationskanal lige

til at seette op:

1. Demontér det ‘gamle’ materiel (afbryder og stikkontakt).

2. Fastger lyspedellen til vaeggen.

3. Tilslut de eksisterende ledninger til lyspedellens afbryder og
stikkontakt.

Vi har allerede forbundet PIR’en til afbryderen.

Den nye installation er forsvarligt afskeermet i lyspedellens kanal.

Du skal bemaerke folgende:

Nul-ledningen skal kunne tilsluttes PIR'en.

Lesningen er kun hensigtsmaessig, hvis PIR’en fra den fastlagte
position kan deekke rummet tilstraekkeligt.

Daekning i vandret plan
Det anbefales at placere PIR’en i 2,15 m’s hgjde. Daekning i vandret
plan er da som vist pa nedenstaende figur:

Klik for malfast skabelon

Daekning i lodret plan

S
1,4m 5m 9,5m

Placeringseksempel
Nedenstaende er kun et eksempel. Husk de generelle regler for
placering af PIR (Se "Introduktion”).

Lyspedel placeret p& den ‘gamle’ afbryders plads ved dgren.
v

Indstillingsmuligheder

PIR’en indstilles til én af tre lysstyringsfunktioner:

Timer: Er dagslyset under det indstillede niveau, er lyset teendt, sa
laenge personer er til stede.

Manuel: Teending af lyset foregdr manuelt med tryk. PIR’en anven-
des da kun til at sikre, at lyset slukkes, efter rummet er forladt.

Kip: Det manuelle tryk anvender du til at skifte mellem to tilstande:

o Normal tilstand: PIR’en virker som ved timer-funktion

o Tvungen slukket tilstand: Lyset forbliver slukket, sa leenge der er
personer til stede. Dette kan du eksempelvis gere brug af under
filmfremvisning.

Pa selve PIR’en kan du indstille felgende:

m Daekningsomrade (hgjre eller venstre halvdel eller begge)
m Folsomhed (3 niveauer)

m Lysniveau (10-1.000 lux)

m Timertid (2 min., 5 min. eller 20 min.).

Individuelle Igsninger

Lyspedel findes pa lager som standardlgsning.

Har du imidlertid seerlige ensker, kan vi fx opfylde felgende:
m Laengere kanal, hvis der er hgjere til loftet end de 2,5 m.
m Ekstra PIR til styring af tavlelyset.

m Installation af en OPUS 66-timer til at styre ventilationen.

Klik for brochure


http://www.lk.dk/public/download/manual/opus66pir1til50.pdf
http://www.lk.dk/public/download/manual/LKLyspedel.pdf
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http://www.lk.dk/public/download/manual/skabelonPIRFuga1til50.pdf
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http://www.lk.dk/public/download/manual/FUGA180PIR1til50.pdf
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