
Ved indmuring bør det tilstræbes
at pudslaget over dåsen bliver så
lille som muligt - helst ikke over
3-4 mm.
Ved pudslag over 5 mm fjernes
afbryderens klostykker og i
stedet anvendes træskruer

Sideblanketter kan anvendes
som styr for rør.

Rille dybde
26 mm

Dåserne kan sammenbygges
lodret og vandret.
Dåsen for 2 afbrydere kan
også monteres vandret,
(afbryderne monteres da
med træskruer).
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Store blanketter mellem
dåserne kan fjernes med
kniv el. bidetang, for
ledningsføring mellem dåser

Rør kan aflastes med søm.

Korrugerede rør bør altid
aflastes.

Dåserne kan
vendes 180°

Lodlinie.

Indføring for
16 mm rør.

Montagevejledning for indmuringsdåser - GRØN
Indmuringsdåser af plast til LK Fuga.

37,5 mm



55 m m

55 m m

82 m m

105 m m

132 m m

Dåseprogram Tilbehør

LK-NR.: 104 D 0120
EAN.NR.: 57 03 302 007 658

LK-NR.: 104 D 0121
EAN.NR.: 57 03 302 007 665

LK-NR.: 104 D 0122
EAN.NR.: 57 03 302 007 672

LK-NR.: 104 D 0123
EAN.NR.: 57 03 302 007 689

Z-aflastningstud.
LK-NR.: 104 D 0129
EAN.NR.: 57 03 302 007 702

Bøjelig tud 58/”
LK-NR.: 104 D 0128
EAN.NR.: 57 03 302 007 696


