
Til montering og demontering af skrue- og gevindstænger

Unik opbygning med 6-rulle teknologi (M8-M12) skåner gevindet samtidig med at der kan opnås et 
kraftigt greb omkring gevindstangen. De 6 ruller gør det samtidigt muligt at bruge toppen når gevind-
stangen skal demonteres eller genjusteres.

Gevindskruetop med ½” firkant, kan bruges sammen med traditionel ½” skraldenøgle.

Gevindskruetop med ½” firkant

Gevindskruetop med ½” firkant, monteret med magnetisk specialadapter til automatisk fastholdelse af gevindstang i 
toppen. Adapteren er med ¼” sekskantfæste som kan anvendes i alle gængse skruemaskiner. Adapteren kan demonte-
res så toppen kan anvendes på standard ½” skralde (Gælder ikke M6).

M8 - gevindtop
Varenr. 25320408, model 20408 

M10 - gevindtop
Varenr. 25320410, model 20410 

M12 - gevindtop
Varenr. 25320412, model 20412

Gevindskruetoppe

- ooooog gevi stængg rg gevinnddddstænggggeeeer

M8- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320508, model 20508

M10- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320510, model 20510
 
M12- Gevindtop med ¼” magnetisk holder
Varenr. 25320512, model 20512

M6 – gevindtop med fast ¼” sekskantskaft
uden magnet
Varenr. 25320106, model 20106 



Gevindskruetopsæt 3 dele

Til montering/demontering af gevindskruer

Lille handy sæt som indeholder de 2 mest almindelige størrelser 
M8 og M10. Toppene er med ½” firkant og kan benyttes sammen 
med ½” skralde eller den medfølgende magnetiske specialadapter.

M8 og M10 gevindskrue top,
1 magnetisk specialadapter,
½” firkant og ¼ sekskant fæste
Varenr. 25330103, model 30103 V


