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Rustfrit program A2/A4 &

Rerbgjler A2/A4

Installationssystem i syrefast, rustfrit stal FRS Side 122

A4 for anvendelse udendgrs og i agressive
miljger sasom slagterier eller mejerier.

Perfekt til montage af:
= Regrbaeringer i industrien
= Bzeringer for varme- og sanitet

= Baeringer for elektriske installationer:

kabelbakker, kabelstiger, datakabler.

= Underkonstruktioner for solaranlaeg

MS-L A2
Ms 27/18 Side 124

L

-
-
- <

FUS A2/A4
FUS Side 127

Tilbehgr A2/A4
STS Side 130
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Rorbgjler A4

FRSN

ALK

FCA

Side 124

Side 127

G/GS

Side 131

FHS-Clix

TS

SFL

b Ir

M

Side 123

Side 125

Side 128

Side 132

HG

FAF

u

Side 125 MW

Side 128 TKR

Side 132 MU

Side 126

~o-

Side 129

Side 133

121

SFL Side 126
HK Side 129  FCN Clix Side 130

&
e

SKS Side 133 GPL Side 134
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122 RORBQJLER | A4

Rorbgjle FRS A2/A4

OVERSIGT

-

Egenskaber:

FRS A4 Materiale | Rustfrit stal A2
Rustfrit syrefast stal A4

FRS A2 / A4
A
| (o ——=—)
B
Type WS nr. Art-Nr. Pakkestorrelse Max. till. statisk Nom. starrelse i Tilslutni ind Hojde, matrik  Bredde x tykkelse Bredde Hojde Hojde Hojde
traeklast tommer af stalbéndet
Nii D A bxs B H 7 Al
[Stk] [kN] [tommer] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Rustfrit stal A2
FRS 3/8" A2 018813315 64290 100 1.0 3/8" 15-19 M5 x20 M8 6.8 20x 1,25 62 38 23 16
FRS 1/2" A2 018813020 64536 100 1.0 1/2" 20-23 M5x20 M8 6,8 201,25 68 44 26 19
FRS 3/4" A2 018813025 64639 100 1,0 3/4" 25-30 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 75 50 29 22
FRS 1" A2 018813031 64646 100 1,0 1" 31-38 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 80 56 32 25
FRS 1 1/4" A2 018813040 64669 50 1.0 11/4" 40 - 45 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 90 64 36 29
FRS 11/2" A2 018813048 64673 50 1.0 11/2" 48 - 53 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 97 74 41 34
FRS 54 - 58 A2 018813054 64674 50 1.0 54 - 58 M5x20 M 8 6.8 201,25 104 83 45 38
FRS 2" A2 018813060 64675 50 1.0 2" 60 - 64 M5x20 M8 6,8 201,25 110 89 48 41
FRS 67 - 71 A2 018813067 64688 25 1,0 67-171 M5x20 M 8 6,8 20x 1,25 124 98 51 43
FRS 2 1/2" A2 018813072 64689 25 1.3 21/2" 72-178 M6 x 30 M 10 8 25x15 129 103 56 48
FRS 81 -86 2 018813081 64693 25 1.3 81-86 M6 x30 M 10 8 25x15 133 110 58 50
FRS 3" A2 018813087 64694 25 1.3 3" 87 -92 M6 x30 M 10 8 25x15 142 112 60 52
FRS 95 - 103 A2 018813095 64695 25 1.3 95-103 M6x30 M 10 8 25x 1,5 156 120 68 60
FRS 4" A2 018813102 64697 20 2,0 4" 102-116  M6x30 M 10 8 25x2,0 172 142 75 67
FRS 121 - 127 A2 018813121 64709 10 2,0 121-127  M8x30 M 10 8 25x2,0 192 162 85 77
FRS 133 - 141 A2 018813133 64713 10 2,0 5" 133 - 141 M8 x30 M 10 8 25x2,0 198 167 88 80
FRS 159 - 168 A2 018813159 64714 8 2,0 6" 169-169 M8x30 M 10 8 25x2,0 226 199 104 96
Rustfrit syrefast stal A4
FRS 3/8" A4 018813315 64864 100 1.0 3/8" 15-19 M5x20 M8 6.8 20x 1,25 62 38 23 16
FRS 1/2"4 018813320 64865 100 1.0 1/2" 20-23 M5 x20 M8 6.8 20x 1,25 68 44 26 19
FRS 3/4" A4 018813326 64866 100 1.0 3/4" 25-30 M5x20 M8 6,8 201,25 75 50 29 22
FRS 1" A4 018813331 64868 100 1,0 1" 31-38 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 80 56 32 25
FRS 1 1/4" A4 018813340 64869 50 1,0 11/4" 40 - 45 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 90 64 36 29
FRS 11/2" A4 018813348 64870 50 1.0 11/2" 48 - 53 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 97 74 41 34
FRS 54 - 58 A4 018813354 64873 50 1.0 54 - 58 M5x20 M8 6.8 20x 1,25 104 83 45 38
FRS 2" A4 018813360 64874 50 1.0 2" 60 - 64 M5x20 M8 6,8 20x 1,25 110 89 48 41
FRS 67 - 71 A4 018813367 64875 25 1.0 67 -71 M5x20 M 8 6,8 201,25 124 98 51 43
FRS 2 1/2" A4 018813372 64879 25 1.3 21/2" 72-178 M6 x30 M 10 8 25x15 129 103 56 48
FRS 81 - 86 A4 018813382 64892 25 1.3 81-86 M6 x30 M 10 8 25x15 133 110 58 50
FRS 3" A4 018813387 64893 25 1.3 3" 87 -92 M6 x30 M 10 8 25x15 142 112 60 52
FRS 95 - 103 A4 018813395 64894 25 1.3 95-103 M6 x30 M 10 8 25x15 166 120 68 60
% FRS 4" A4 018813403 64898 20 2,0 4" 102-116  M6x30 M 10 8 25x2,0 172 142 75 67
P FRS 121-127 A4~ 018813421 64899 10 2.0 121-127  M8x30 M 10 8 25x2.0 192 162 85 77
§ FRS 133 - 141 A4 018813433 64901 10 2,0 5" 133 - 141 M8 x30 M 10 8 25x2,0 198 167 88 80
g FRS 159 - 168 A4 018813459 64903 8 2,0 6" 169-169 M8x30 M 10 8 25x2,0 226 199 104 96
[
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123

Rorbgajle FRSN A4 Rustfri Syrefast

Tekniske data: |

FRSN A4 Fremstillet af ‘ Rustfri Syrefast stal A4 ‘

PRODUKTBESKRIVELSE

= Syrefast A4 todelt rerbgjle uden gummiindleeg.
= Tilslutningsmgtrik med M8 eller M10.

Fordele
= Stor abningsvinkel: Hurtig rarmontage.
= Kompakt udforming for nemmere isolering.

TEKNISKE DATA

Type WS nr. ArtNr. Pakning @ Nom. starrelse Tilslutningsgevind
i tommer
A

[Stk.] [Tommer]
FRSN A4 3/8" M8 018813715 515670 50 3/8" M8
FRSN A4 1/2" M8 018813718 515671 50 1/2" M8
FRSN A4 3/4" M8 018813726 515672 50 3/4" M8
FRSN A4 1" M8 018813726 515673 50 1" M8
FRSN A4 11/4" M8 018813732 515674 50 11/4" M8
FRSN A4 11/2" M8 018813747 515675 50 11/2" M8
FRSN A4 2° M8 018813754 515676 50 2" M8
FRSN A421/2"M10 018813772 515677 25 21/2" M 10
FRSN A4 3" M10 018813785 515678 25 3" M 10
FRSN A4 4" M10 018813810 515679 25 4 M 10
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124 SKINNESYSTEM MS-L (LET) A2

Montageskinne MS-L A2

OVERSIGT

MS 27/18 Egenskaber: |

Materiale | Rustfrit stal A2 |

TEKNISKE DATA BELASTNINGER

|

[ J

A A
V2|
|
Type Ophangsafstand |
05m m 1.5m 2m
MS 27/18/1,25 Tilladelig belastning F [kN] 0.44 0,16 0,07 0,04
Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse Lengde Profiltvarsnit Vgt
L
Stk [mm] [om?] Lkg/m]
MS27/18A2-2m 018890112 64905 1 2000 0,84 0,66
Vaegkonsol ALK A2
OVERSIGT
[“E ALK 27/18 Egenskaber: |
s Materiale | Rustfrit stal A2 |
-
TEKNISKE DATA
e ALK 27/18

Type WSnr. Art-Nr. Pakkestarrelse Leengde
L
[Stk.] [mm]
ALK 27/18-200A2 018891112 65101 20 200 ™
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SKINNESYSTEM MS-L (LET) A2

T-bolt FHS Clix A2

OVERSIGT

125

? FHS Clix
Ilgx

TEKNISKE DATA

FHS Clix

=

M
=-,

Egenskaber:

Materiale | Rustfrit stal A2

MONTAGE

BELASTNINGER

r
*
.
K
W

Type WS nr. Art-Nr. Pakkestarrelse Gevind Lengde Lengde Type Anbefalet traeklast Anbefalet tvaerlast Tilspendingsmoment
" H . Niji (kN Vi [kN N
(K] (] - i (kN] i [kN] [Nm}
FHS CLIX 8 x 30 A2 018895138 77634 100 M8 30 25 FHS ClixM 8 1.7 0,2 5
FHS CLIX 10x 30 A2 018895230 64975 100 M 10 30 25 FHS Clix M 10 20 03 8
-
Gevindplade HG A2
OVERSIGT
HG Egenskaber:

B

TEKNISKE DATA

Materiale | Rustfrit stal A2

BELASTNINGER

Type Profil Anbefalet treklast Anbefalet tveerlast Tilspaendingsmoment
Ny [kN] Vi [kN] [Nm]
HG 27 M 8 21/18 1,7 04 8
HG 27 M 10 21/18 20 0,5 10

Type WShnr. ArtNr. Pakkestorrelse Gevind Tykkelse
M N
[Stk.] [mm]
HG 27 M 8 A2 018894108 77636 100 M8 4
HG 27 M 10 A2 018894110 64977 100 M 10 4
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126 SKINNESYSTEM MS-L (LET) A2

Montagevinkel MW A2

OVERSIGT

\ MW 27-45°

TEKNISKE DATA

MW 27-90°

Egenskaber:

Materiale

| Rustfrit stal A2

Type WSnr. ArtAr. Pakkestarrelse
[Stk]
MW 27-45° A2 018893127 17626 25
MW 27-90° A2 018893527 77625 25

Montageflange SF A2

OVERSIGT

MW 27-45°

MW 27-90°

TEKNISKE DATA

Egenskaber:

Materiale

[ Rustfrit stal A2

Type WS nr. Art-Nr. Pakkestarrelse Version

[Stk.]
SFL27 018892127 77615 15 vertikal
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SKINNESYSTEM FUS A2/A4 127

FUS montageskinne A2/A4

OVERSIGT

Egenskaber:

Materiale Rustfrit stal A2
Rustfrit syrefast stal A4

TEKNISKE DATA BELASTNINGER

e am—— ]

A ay
2 ) l
|
Type WS nr. Art-Nr.  Pakkestorrelse  Leengde Godstykkelse Vagt Type Spend
L S 05m m 16m 2m
(5] . - fig/n) FUS21/2,0 A4-2m Max.ill. last F [kN] 114 044 020 071
A2 FUS 41/2,0 A4-2m Max.till. last F [kN] 3.30 1.65 1,03 0,61
FUS21/20A2-2m 018881322 504466 1 2000 2.0 1,44 FUS41/2,5 A4-2m Max.till. last F [kN] 3,85 1,85 1,21 0,68
FUS41/2,0A2-2m 018881342 504468 1 2000 2.0 2,06
FUS41/26A2-2m 018881442 504470 1 2000 2,5 245
MM
FUS21/2,0A4-2m 018881022 504472 1 2000 2,0 1,44
FUS41/2,0A4-2m 018881042 504474 1 2000 2,0 2,06
FUS41/26A4-2m 018881142 504475 1 2000 2,5 245
Vaegkonsol FCA A4
Egenskaber: |
Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘

BELASTNINGER

F
Type Max. anbefalet last
[kN]
FCA 41 A4 - 300 1,33 Y
FCA 41 A4 - 450 0.90
FCA 41 A4 - 600 0,67

Type WSnr. Art-Nr. Pakkestarrelse Lengde

[Stk.] [mm]

FCA 41 A4 - 300 018883143 505487 1 300
FCA 41 A4 - 450 018883144 505488 1 450
FCA 41 A4 - 600 018883146 505489 1 600
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128 SKINNESYSTEM FUS A4
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Montageflange SF L A4

Egenskaber:

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stdl A4

TEKNISKE DATA

SFL41

Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse For profil

[Stk.]
SFL41 A4 018885104 504522 10 FUS 21 + FUS 41

Montagevinkel FAF A4

OVERSIGT

Egenskaber:

FAF 2

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4

FAF 2/135°

TEKNISKE DATA

Type WS nr. Art-Nr. Pakkestarrelse
[Stk.]
FAF 2 A4 018886242 504519 25
FAF 4 A4 018886244 504520 25
FAF 2/135° A4 018886142 504521 25

FAF 2/135°
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SKINNESYSTEM FUS A4 129

Bjeelkebeslag TKR A4

Egenskaber: |

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘

TEKNISKE DATA

Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse For profil

[Stk.]
TKR 21 - 42 A4 018886802 504476 20 FUS 21 - FUS 41

Holdeklamme HK 41 A4

OVERSIGT

Egenskaber: |

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘

TEKNISKE DATA

Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse For profil Hul

D

[Stk.] mm
HK4112,5 - A4 018886312 504489 50 alle FUS skinner 12,5
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130 SKINNESYSTEM FUS A2/A4

Kvikmeotrik FCN Clix A4

OVERSIGT

F i Egenskaber:
e Materiale Rustfrit syrefast stal A4
Kunststof Nylon PA 6

FCN Clix P FCN Clix M

TEKNISKE DATA

Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse Gevind Godstykkelse
M S

[Stk.] [mm]
FCN Clix P A4
FCN Clix P 8 A4 018886508 504436 100 M8 6
FCNCixP 10A4 018886510 504437 100 M 10 8
FCNCixP 12A4 018886512 504439 100 M 12 9.5
FCN Clix M A4 -

: FCN Clix M
FCNCIxM8A4 018886608 504440 100 M8 6 FCN Clix P
FCNClixM 10A4 018886610 504447 100 M 10 8
OVERSIGT
Egenskaber:

Materiale A2 | Rustfrit stdl A2
Materiale A4 | Rustfrit syrefast stal A4

TEKNISKE DATA

Type WSnr. ArtNr. Pakkestarrelse Leengde Gevind
[Stk.] mm
A2
STS 8 x 80 A2 018889608 65132 100 80 M8
STS 8x 100 A2 018889618 77643 100 100 M8
= STS 10 x 100 A2 018889620 65153 100 100 M 10
§ A4
£ STS 8x 100 A4 018889708 77715 100 100 M8
g STS 10 x 100 A4 018889710 17716 100 100 M 10
s
[
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TILBEH@R RUSTFRIT STAL A4 131

Gevindstang G A2/A4

OVERSIGT

G Egenskaber: |

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘
Type WS nr. ArtAr. Pakkestarrelse Lengde Gevind G
L M
[Stk.] [mm]
Rustfrit stal A2
G8A2 018888810 77644 5] 1000 M8 L
G 10 A2 018888910 65173 5 1000 M 10
Rustfrit syrefast stal A4 M
G 8 A4 018888610 77645 5] 1000 M8
G 10 A4 018888710 65174 5) 1000 M 10

Gevindstang GS A4 (i fixmal)

OVERSIGT

GS Egenskaber: |

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘

TEKNISKE DATA

GS
Type WS nr. ArtNr. Pakkestarrelse Lengde Gevind
L M
[Stk.] [mm] L

GS 8/40 A4 018888204 505536 100 40 M8
GS 8/60 A4 018888206 505537 100 60 M8 M
GS 10/40 A4 018888304 505538 100 40 M 10
GS 10/60 A4 018888306 505539 100 60 M 10
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132 TILBEH@R RUSTFRIT STAL A4

Koblingsstykke VM A4

OVERSIGT

VM Egenskaber: |

Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘

Type WShr. ArtAr. Pakkestarrelse Leengde Gevind Naglevidde
L D NI
[Stk.] [mm]
VM M8 A4 018889308 505540 100 30 M8 11
VM M10 A4 018889310 505541 100 30 M 10 13

Skive U A4

OVERSIGT

u Egenskaber: |

6 Materiale ‘ Rustfrit syrefast stal A4 ‘
R .

TEKNISKE DATA

Type WS, Art-Nr. Pakkestorrelse  Godstykkelse Udv-0 Hul-g
N A

[Stk.] [mm] [mm] [mm]

U8x28A4 018889118 505542 100 2 28 8.4
U8 x40 A4 018889128 505543 100 3 40 8.4
U 10x28 A4 018889140 505544 100 2 28 10,5
U 10 x40 A4 018889150 505545 100 3 40 10,5
U12x24 A4 018889172 505546 100 2 24 12,5
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TILBEH@R RUSTFRIT STAL A4

fischer motrik MU A4

OVERSIGT

Egenskaber:

‘ Rustfrit syrefast stal A4

Noglevidde
N1

13

17

Saetskrue SKS A4

OVERSIGT

MU

TEKNISKE DATA

Egenskaber:

‘ Rustfrit syrefast stél A4

Naglevidde
SW

17

19
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134 TILBEH@R RUSTFRIT STAL A4

Grundflange GPL A4

OVERSIGT

Egenskaber: |

Materiale Rustfrit syrefast stdl A4 ‘

GPL

".-‘__
.N e

/

PRODUKTBESKRIVELSE MONTAGE

= Grundflange med pasvejset gevindmatrik. | * Ved veegmontage i afstand skal den tilladelige udbgjning og
den maksimale nelastning af grundflangen respekteres.

Fordele
= Langhullerne gar justering nemt.

TEKNISKE DATA BELASTNINGER

Type Max. tilladelig belastning
N
[kN]
GPLM 8 2.4
GPLM 10 2.4
GPL 1/2" 24

Type Art-Nr. Pakke-  Gevind Lengde Bredde Hulafstand  Langhul  Tykkelse
WSnr. starrelse
M L B N
[Stk.] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
GPL

GPLM8 018889208 512629 25 M8 80 30 54  9x16 3
GPLM 10 018889210 512630 25 M10 80 30 54 9x16 3
GPL1/2" 018889224 512631 256 1/2° 80 30 54 9x16 3
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