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ShowerDrain 
 

PRODUKTBESKRIVELSE: 

ShowerDrain i AISI 304 austenitisk rustfrit stål med en udvendig bredde på ramme/overdel på 100/105 mm, og en 

diameter på afløbsskålen på 75 mm, fremstillet, og testet i overensstemmelse med EN 1253 og VA og M/K-

godkendt. ShowerDrain er 2-delt, bestående af en overdel/ramme/rist og en afløbsunderdel med indbygget 

vandlås og ø50 mm vandret udløb, eller ø75 mm lodret udløb. ShowerDrain er til gulvbelægning af 

beton/klinkegulv.  ShowerDrain findes i to varianter, enten placeret fritliggende eller placeret langs væg. 

ShowerDrain kan som standard vælges i 4 forskellige længder, nominelt 700, 800, 900 og 1000 mm. Derudover kan 

ShowerDrain produceres på varierende længder fra 300 -2000 mm. ShowerDrain kan justeres op til 16 mm i 

højden og kan endvidere fremstilles i speciallængder indenfor minimum og maksimumslængden. Til ShowerDrain 

kan leveres 3 forskellige typer riste, enten Long Hole, Wave eller Flag.   

 

ShowerDrain skal kunne klare belastningsklasse K, i henhold til EN 1253. ShowerDrain anvendes i bl.a. brusenicher, 

vaskerum, skyllerum, toiletter mm. i private boliger, lejligheder, hoteller, institutioner mv. 

 

Rendeelementes tæthed – helt op til rendens overkant - sikres via en effektiv tætningsring mellem overdel og 

afløbsskål og efterfølgende en manchet og vådrumsmembran. 

 

Alle ristetyper i rustfrit stål, og der findes riste til de forskellige længder, og ved speciallængder vil ristene blive 

fremstillet til den aktuelle længde på overdelen. 
 
 

FUNKTIONSBESKRIVELSE: 

ShowerDrain opbygget som et 2-delt system i austenitisk rustfrit stål AISI 304 til anvendelse i brusenicher, 

vaskerum, skyllerum, toiletter mv. i private boliger, lejligheder, hoteller, institutioner med belastningskrav K, testet 

i henhold til EN 1253, VA- og M/K godkendt.  

 

ShowerDrain skal bestå af en overdel/ramme med rist og en afløbsskål på ø75 mm med indbygget vandlås og 

vandret udløb ø50 mm, eller lodret udløb ø75mm. ShowerDrain skal kunne leveres til montering fritliggende eller 

langs væg. Overdelen for fritliggende montage skal have en bredde på 100 mm og kantbredde på 10 mm. 

Overdelen for placering langs væg skal på den ene langside og i begge ender have en kantbredde på 15 mm og på 

den anden langside en kantbredde på 10 mm. ShowerDrain skal kunne leveres i 4 nominelle længder på hhv. 700, 

800, 900, og 1000 mm. . 

 

ShowerDrain skal kunne leveres i specielle længder fra 300-2000 mm og stadig være VA-og M/K godkendt. 

 

ShowerDrain skal kunne højdejusteres op til 16mm via forbindelsen mellem overdel og afløbsskål. En kontrol på 

højdejusteringen skal foretages via den medleverede ristekrog, og i henhold til drift – og monteringsinstruktionen.  

 

Komplet ShowerDrain skal indeholde afløbsoverdel/ramme med rist, afløbsskål med indbyningsvandlås, manchet 

og ristekrog.  

 

Riste: 

Riste til ShowerDrain skal medfølge i de nominelle længder 700, 800, 900 og 1000 mm. Såfremt ShowerDrain 

leveres i specielle længder indenfor minimum og maksimumslængden skal risten være tilpasset den aktuelle 

længde.  

 

Den valgte ristetype er: ________________________ 

 

Belastningsklasse: 

ShowerDrain skal kunne klare belastningsklasse K i henhold til EN 1253. 

 

Materialespecifikation:  

ShowerDrain skal være udført i AISI 304 austenitisk rustfrit stål, og læbetætningsringen i NBR-gummi.  
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