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Folgende ventiler kan benyttes til Stelrad radiatorer

Heimaier ventilindsats

R4216 Heimeier ventilinsats, gul, 4369 fin pos. 5.5
R4218 Heimeier ventilinsats, hvid 4368 pos. 2.5
R4219 Heimeier ventilinsats, r@d, 4368 pos. 4.5
R4220 Heimeier ventilinsats, sort, 4368 pos. 6
R4221 Heimeier ventilinsats, bla, 4368 pos. 8
Danfoss ventilindsats
w" R4201 (013G0380) Danfoss Ventilindsats 1/2 “ RA-N indv. til Stelrad radiatorer
‘ R4202 (013G0381) Danfoss Ventilindsats 1/2 “ RA-U indv. til Stelrad radiatorer
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% Stelrad

Radiator Group

Heimeier indbygningsventil 4368

2.5 45
i d
Max. P-band 4368
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radiator SR S823/ 228|88I8| RTS8 I¥T3338/ 88388/ 88888
Q[VV] LS e MmO KN®O O D] - — = = & NN m = mom T N ;0 0O~
At [K]|Ap [mbar] | Forudindstillet veerdi
50 L1 1 2 3|3 4 6|7
0 100 122 3 3 43 7
150 22 2 33 4 8
50 111 22 23 3[4]|5 6
15 100 |22 22|[3 455 6]8
150 e 202|233 45567
50 L1122 23] 3 45 67
20:I00 ||/‘|/|;/2223344 556 7 \
150 4 I 11 1]22233|4455%6|6738
50 1111|122 23|33 445/]55%667
40/|oe/ 1221222 33[33444/|5%6
|_—T 150 122222223 33|45%678
/Q=Varmeydelse Ap = trykfald At = temperatur spredning 100 mbar = 10k PA = ImWS
Max. 2K P-band 4368
Gennem- —
stremning co oo ol coololol|gll 99999 9999999 |lgagggeg|lgageg gL
adiator |RRRBLBF| IRIQR|S TS IIT88|8%388|323388
QW]
At [K]|Ap [mbar] | Forudindstillet vaerdi
50 11 1 2 2[3 3BJ4 |5]||5 67 8
0} 100 T 11 2]2 223%dl4556 6|7 78
150 I 22223N55 6677 88
50 o 2223 [3|[3 455%67838
15 100 L2217 2 334 4|5 666 |77 78 8
150 Frprr o1 22fl2 2333 | 4455 666 67 |8
50 1 12 22 3 3345 55667 7 8 8
zo: 100 [ 2 2233 34455 55 6 7 8
150 1 [ 2222 3[3 3344 44555‘&@
50 | 12222 2333 3 (3 44 45 5577\3\
40 | P2 22222 23 33 3[4 4556
/lgz/ Pt 1222 20222 23 (3344 5
Q =varmeydelse Ap = trykfald At =temperatur spredning 100 mbar = 10k  PA = ImWS
LASNING:
NOVELLO ECOT22 500 x 1400 i drift ved: -60/40/20°C
- Trykfald Ap = 50mbar
Fabriksmonteret indbygningsventil: - Red (4368, forudindstillet pa 4,5
Varmeydelse ved 60/40/20 C: 1008 Watt
At= 20 C (60/40)
I'henhold til ovenstdende tabel - P-band 1K: efterjustér til position 3

- P-band 2K: efterjustér til poistion 2




% Stelrad

Radiator Group

Trykfald

Ventil radiatorer uden tilslutningstilbehgr
med normal indstillingsventilindsats (Varenr. 4368)

p-band [xp] 1,0 K Information leveret af Heimeier p-band [xp] 2,0 K
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. . Tilladelig Tilladelig Tilladelig differenstryk
Radiator med integreret ventil FOFIndStI”Ing drifts- drifts- IXIOEbve']ti'en stadig lukker
1 i 1 ar|
uden tilslutningstilbehgr TiemesadEs temperatur tryk P B0 TINC
TB* PB Them.  EMOtcNC  EMOTINO
o hoved  EMO I3
I 2 3 4 5 6 7 8 e [bar] R ]
Termostatisk p-band Kyvaerdi 012 019 024 028 033 037 039 040
indsats og xp 1,0 K [m¥h] ’ ’ ’
termostatisk
hoved
p-band vazaerdi 013 022 031 038 047 057 066 075
xp2,0 K [m?h]
120 10 4,0 2,7 35

ko=l 1 027 038 043 065 098 123 143
[m7h]
Stremnings
tolerance 490 30 25 23 17 15 12 10
+[%]
*med beskyttelseskappe eller aktuator 100 °C.
Beregningseksempel
Mal: Indstillingsomrade
Givet:  Ydelse Q =1133W
Temperaturspredning At = 15K (65/50 °C)
Trykfald Ap,, =30 mbar
radiator med integreret ventil )
. . . : 1135
Lesning: G t hastighed mo=-Q - =
g ennemstrgmningshastighe: PR N TN 65 kg/h

Indstillingsomrade fra diagram
Vedp-band 1,0 K: 6
Vedp-band 2,0 K: 4



% Stelrad

Radiator Group

Heimeier indbygningsventil 4369
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Max. P-band 4369
Gennem- —
stremnin coooo|9 299l aee 88| 88cog|lgaeoegelgaoggg
niaer |RABEESRE2E BEESSIITERE|RTEEEEREER
QW]
At [K]|ap [mbar] | Forudindstillet veerdi
50 4 5 7
10 : 100 23 56 8
150 12 35 7|8
50 23 46 8
15 100 I 1 24 5|6 8
150 124 567 8
50 I 1 24 5|7 8
20 100 |11 12 3|5 56 88 \
150 I 11 2|3 45 57 8
50 [ 23 45 5|7 8
40 100 [ I 12 33 55688
150 [ [ () 34557 8 8
Q =varmeydelse Ap = trykfald At = temperatur spredning 100 mbar = I0kP A = ImWS
Max. 2 K P-band 4369
Gennem- o
Strﬂmning Q9O 9 9 9 Q90 9O 9 9 o O O O 9O o O O © 9O
mimo. |§8888 §8558 823888 58888/ 88388 8388¢8
Qw]
At [K]|Ap [mbar] | Forudindstillet veerdi
50 35 67 8|8
10 100 1 3 45 6|7 88 8
150 I 1 3 46 677 88
50 I 3 356 778 88
15 100 I 13 5|5 66 78 8 8
150 13 4 5 6 7 88
50 1 135 6 6 7 8
20 100 I 11 3(4 55 788 8
150 [ I | 33 4 677 88 8
50 [ | 1 33 45 6 677 8 8 8 8
40 100 [ 1 13 3| 455266 6 778 8|8 8838
150 | | I I | 33456 6 6 6 77 7 8 888
Q =varmeydelse Ap = trykfald At = temperatur spredning 100 mbar = 10k PA = ImW §
LASNING:
NOVELLO ECOT11 900 x 500 drift ved: -80/70/20°C
- Trykfald Ap = 50mbar
Fabriksmonteret indbygningsventil: ~ Gul (4369, forudindstillet pa 5,5
Varmeydelse ved 80/70/20 C: 769 Watt
At = 10 C(=80-70)

| henhold til ovenstaende tabel

- P-band 1K: indstilling ikke mulig

7

- P-band 2K: indstilling ikke mulig

Derfor skal indsatsen udskiftes med en hvid, red, sort eller bl indsats (4368) og rejusteres

- P-band 1K: efterjustér til position 5
- P-band 2K: efterjustér til position 3



Trykfald

Ventil radiatorer uden tilslutningstilbehar
med fin indstillingsventilindsats (Varenr. 4369)

% Stelrad

Radiator Group

p-band  [xp] 1,0K Information leveret af Heimeier p-band  [xp] 2,0K
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Tiladelig ~ Tilladelig ~ Tilladelig differenstryk
Radiator med integreret ventil Fin forindstilling drifts- drifes- Zvo[b\;er.inlen stadig lukker
uden tilslutningstilbehar o (C Ry i ’ EMO TING
Thermostatiskiindsats TB* PB Tem  OIC  BOTNO
o hoved EMO | EMOtecd/NO
1 2 3 4 5 6 1 8 ral Ll ' BoBBLON
Termostatisk :
ndsatsog P2 Kmh 005 0,06 007 008 010 011 012 0,14
termostatisk %P 1.0K
hoved
-band Ky-Veerdi
o20k 'mih 006 0,06 008 0,09 0,11 015 018 026
120 10 4,0 2,7 35
kyg-Veerdi
[m¥] 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,17 0,25 0,50
Stmmnings
wlerance 4543 37 36 35 32 30 10
+ [%]
* med beskyttelseskappe eller aktuator 100 °C.
Beregningseksempel
Mal: Indstillingsomrade
Givet : Ydelse Q =350W
Temperaturspredning At =15K(65/50°Q
Trykfald Apy, =32 mbar
radiator med integreret ventil . Q 350
Losning: Gennemstrgmningshastighed T cAt 1,163 15 © 20kgh

Indstillingsomrade fra diagram
Vedp-band 1,0K: 6
Vedp-band 2,0 K: 5
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Radiator Group
Danfoss indbygningsventil 4201 og 4202

Design og dimensioner
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% Stelrad

Danfoss indbygningsventil 4201 og 4202

Radiator Group

Integrerede pre indstillede ventiler til normal (4201) og lille (4202) gennemstreamningshastighed

Kapacitet uden radiator
og tilbehor

RA-N 4201
1234 567N
10 - 1 717 100
] y Ay AV i
8: 0,8 'I I'I 80
64 0,6 60
<] o 1/ / /1] / 50
] y 4
4 ] 0, 7 y IIII y, / 40
34 03 30
i / // /,/
24 02 ,// // / 20
e Ip 4p
[kPa]
bor /1] /1
11 o / / /17 10
] / /
0,87 0,08 / / / I 8
0,64 0,06 6
054 005 VAW AV, / I'I/ 5
0,44 0,04 / / II II 4
] / /7
0,34 0,03 3
i / / / //
0,24 0,02 / / / /// 2
] /) // / ///
// / //
0,141 0,01 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 4005007001000 2000
Q [I/h]
T T T 1T T T T T T T T T 1T T T T T T T T T 1T T
4 +=10°C 0,07 0,1 0,2 0,30,40,50,7 1 2 3 45 7 10 20 kW
4 1=15°C 0,1 0.2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 kW
T T T T T T LI T T T T T T LI T T T
4 1=20°C 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
RA-U 4202
123 4 567 N
10 1 7 7 100
81 08 // VAV AR 80
] /
64 0,6 60
54 05 / /1) / ,/ 50
44 04 7 / / / 40
] 4 Y4
31 03 / ; /7 30
24 0.2 / Ay / / 20
/ /7 /
il / /| / Ap
Ap Ap / 4 / /
[bar] // / /// / [kPa]
11 01 / / 10
087 0,08 jara 11/ 8
06+ 0,06 // av y ‘/' / 5
057 005 /Wi 7/ 3
044 004 1/ 4
] / /
0,34 0,03 3
i V/AVAW, /
0,24 0,02 / / / // 2
] Iy
ViV
014 0,01 +44 / 1
5 7 10 20 30 4050 70 100 200 300400500 700 1000 2000
Q [i/n]
41=10°C 0,07 0,1 0.2 030,405 07 1 > 3 45 7 10 20 kW
4 t=15%C 0,1 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 kw
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
4 t=20°C 0.2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW

Kapacitet ved X,=2K med Danfoss radiator termostat RA2000 er malt uden radiator og tilslutningstilbeher



