Bimetaltermometre for: R El E E E R

* Varmeanlag
* Ventilationsanlaeg
* Kgleanlaeg

Termometer, type TCH... - VVS-nummer: 48066x-xxx

Riieger termometer, type TCH er velegnet til
maéling af temperaturer fra -30°C til 200°C.

Disse termometre har en ngjagtighed i henhold til
Klasse 1, det vil sige, at de er i den bedste ngjag-
tighedsklasse for mekaniske termometre.

Termometeret er ikke kun en “indikator” men et
nejagtigt méleinstrument.

TCH termometre skal monteres i en dykrerslom-
me af messing eller rustfri stal, som fis med 1%2”
og % rergevind eller for indsvejsning i stal.

For kanalmontage til ventilation leveres en kanal-
flange med tre skruehuller.

Riieger justerer alle termometre fra fabrikken,
hvorfor det normalt ikke er nedvendigt med en
re-justering.

Dog kan stod og slag, maske fra en hardhandt
transport, gere det nedvendigt at justere instru-
mentet.

&

Termometeret kan let justeres i bunden af

foleren, ved hjzlp af en justernsgle. - - -

Anvendelsesomrdde | Gradering | Ngjagtighed
°C Klasse 1
Varmeanlaeg: 0-120 +2°C
0-160 +2°C
— 0-200 +2°C
Ventilationsanlzeg: 0-60 +1°C
-20/+40 +1°C
Kaleanlaeg: 0-60 +1°C
-20/+40 +1°C
-30/+70 +1°C
De meget korte foler-element, der kun er 7 mm SPeCiﬁ kationer
s lang, betyder, at der males i Klasse 1, selv med Hus: @65 mm helt i rustfri stal
den korteste indtikslengde pd kun 50 mm. @80 mm hus i rustfir stal
Selve foleren erp]ac?retlz'e]tnea'e l'bu'udea af @100 mm frontring i alumir?i?lm
folerlommen og pévirkes ikke af omgivelses- -
temperaturen. Faler: Afstandsstykke, hus—fgler, rustfri stal
Felerhus, §14x7 mm, messing
Indstikslaengde: | 50 mm ... 500 mm
Felersystem: Bi-metal
Ngjagtighed: Klasse 1 iht. EN 13190

BS SPECIALSLANGERA/S ' s "=
Fabrik: Smedeland 14 «DK-2600. Giostrup -
Telefon 43.44 46:14 . Telefax 43.42:31-32....
Mail: BS@BSSP.DK ¢ CVR-NR:65822512'




Bestillingsnggle / VVS-nummer.

Termometer Fglerlomme
Feler | Gradering Husdiameter Messing Messing | Rustfri stal Stal
lzengde °C @65 mm @80 mm | @100 mm U7 34" 1" svejse
0-120 480661-010 | 480663-010 | 480664-010
0-60 480661-011 | 480663-011 | 480664-011
L =50 0-200 480663-012 | 480664-012 | 480678-014 | 480678-016 | 480678-018 | 480679-010
-30/+70 | 480661-013 | 480663-013 | 480664-013
-20/+40 | 480661-014 | 480663-014 | 480664-014
0-120 480661-030 | 480663-030 | 480664-030
0-60 480661-031 | 480663-031 | 480664-031
L =100 0-200 480663-032 | 480664-032 | 480678-034 | 480678-036 | 480678-038 | 480679-030
-30/+70 | 480661-033 | 480663-033 | 480664-033
-20/+40 | 480661-034 | 480663-034 | 480664-034
0-120 480661-050 | 480663-050 | 480664-050
0-60 480661-0151 | 480663-051 | 480664-051
L=125 0-200 480663-052 | 480664-052 | 480678-054 | 480678-056 | 480678-058 | 480679-050
-30/+70 | 480661-053 | 480663-053 | 480664-053
-20/+40 | 480661-054 | 480663-054 | 480664-054
0-120 480661-070 | 480663-070 | 480664-070
0-60 480661-071 | 480663-071 | 480664-071
L =145 0-200 480663-072 | 480664-072 | 480678-074 | 480678-076 | 480678-078 | 480679-070
-30/+70 480663-073 | 480664-073
-20/+40 480663-074 | 480664-074
0-120 480661-090 | 480663-090 | 480664-090
0-60 480661-091 | 480663-091 | 480664-091
L= 200 0-200 480663-092 | 480664-092 | 480678-094 | 480678-096 | 480678-098
-30/+70 480663-093 | 480664-093
-20/+40 480663-094 | 480664-094
0-120 480663-210 | 480664-210
0-60 480663-211 | 480664-211
L =250 0-200 480663-212 | 480664-212 | 480678-214 480678-218
-30/+70 480663-213 | 480664-213
-20/+40 480663-214 | 480664-214
0-120 480663-230 | 480664-230
0-60 480663-231 | 480664-231
L =300 0-200 480663-232 | 480664-232 | 480678-234 480678-238
-30/+70 480663-233 | 480664-233
-20/+40 480663-234 | 480664-234
0-120 480663-250 | 480664-250
0-60 480663-251 | 480664-251
L =400 0-200 480663-252 | 480664-252 | 480678-254 480678-258
-30/+70 480663-253 | 480664-253
-20/+40 480663-254 | 480664-254
0-120 480663-270 | 480664-270
0-60 480663-271 | 480664-271
L =500 0-200 480663-272 | 480664-272 | 480678-274 480678-278
-30/+70 480663-273 | 480664-273
-20/+40 480663-274 | 480664-274
Tilbehor
Montageflange for ventilationskanal 480679-600 Alle i skemaet naevnte produkter er nomalt lagervare
Justernggle 480679-610 hos Sgrensen & Kofoed A/S, mellemsalg forbehold.
Skrue for lomme, M4x6 480679-611 Ikke viste versioner og 0-160°C kan skaffes hjem pé bestilling.
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