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LK FUGA® antenneudtag TV/R/SAT og
returvejsstik T2 4 stik type TD253D

lysegrå 
Vare nr.:
EL nr.:
EAN nr.:

 
508 D 5221
10 87 005 043
57 03 302 146 548

 

 

hvid 
Vare nr.:
EL nr.:
EAN nr.:

 
508 D 6221
10 87 005 056
57 03 302 146 555

 

 

koksgrå 
Vare nr.:
EL nr.:
EAN nr.:

 
508 D 8221
10 87 004 069
57 03 302 146 562

 

 

Pakning:  10 stk.

  

Produkt beskrivelse

Anvendelse 
Anvendes til private enkelt anlæg for radio, TV og SAT, som kun forsyner en bolig.
Forsynet med returstik R, således at de samlede signaler (antenne,satellit og video) kan
fordeles til de øvrige rum. Anvendes specielt i mindre fordelingsanlæg, hvor signaler fra
satellitmodtager og videoafspiller ønskes udbredt til flere rum via f.eks. en fordeler og
evt. en forstærker placeret på loftet Bemærk at satellit recieveren skal tilkobles dette
udtag, og ikke kan placeres ved de øvrige udtag i installationen. Dette betyder, at det
kun er den kanal som SAT-recieveren er indstillet på, som kan ses i de øvrige rum.

Konstruktion 
Forsynet med 1 stk. IEC-nomeret udgang for TV og 1 stk. F-konnektor (hunbøsning)
udgang for SAT, samt 1 stk. IEC-normeret indgang for retursignal. Udtagene har lav
dæmpning og god filtervirkning. SAT hunbøsningen har DC gennemgang, max. 350 mA
til forsyning af udendørsdel bl.a. LNB.

Tekniske data 
Kapslingsklasse:

 
IP20

Udkoblingsdæmpning: TV/R: 1,0 dB, RETUR: 1,0 dB, SAT: 2,0 dB
Skærmdæmpning: VHF: 5-300 MHz >85dB. VHF: 300-470 MHz >80dB.

UHF: 470-862 MHz >75 dB. SAT: 950-2150 MHz>55
dB

Dc gennemgang: Ja, SAT
Dåser pr. streng: Max. 1 stk


