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Anvendelsesområder:
devireg® 330 anvendes til regulering af rum- og
gulvtemperatur, køleanlæg, frostsikring, snesmeltning,
tagrendeanlæg og industriopgaver.

Installation:
devireg® 330 er en elektronisk termostat med mulighed for
natsænkning, designet til indbygning i gruppetavler med en
byggehøjde på min. 52 mm, samt for udvendig DIN-skinne
montage.

1. Installationen skal udføres som en fast installation med
en afbryder foran.

2. Temperaturen sænkes 5°C når klemme 3 og 6
kortsluttes v.h.a. en ekstern afbryder (se side 4).

3. Termostaten skal monteres på en vibrationsfri flade.

4. NTC-rumføleren bør anbringes på en indemur, ca.
1,5 m over gulvet og ikke i umiddelbar nærhed af
radiatorer, døre eller vinduer, således at føleren ikke
udsættes for træk eller direkte sollys.

5. Forbindelsen mellem termostat og rumføler, skal
udføres med 1,5 mm² installationskabel. Kabelfor-
bindelsen kan være op til 50 m uden at påvirke
termostatens nøjagtighed. Dog må kablet ikke lægges
parallelt med andre kabler, der fører store strømme, da
dette kan inducere uønskede signaler.

6. Hvis føleren skal indmures eller udsættes for
tryk, bør føleren installeres i et beskyttelsesrør.

7. I umiddelbar nærhed af elektronikdelen må der ikke
monteres store kontaktorer eller andre genstande,
som afgiver kraftige elektromagnetiske felter.

8. Ledningstilslutning jævnfør ledningsdiagrammet.
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Funktionskontrol:
Opnås der ikke varme ved at skrue op for termostaten,
kontrolleres installationens HPFI/HFI-afbryder og
sikringer, før den autoriserede el-installatør tilkaldes.

Punktvis fejlfinding:
Må kun udføres af el-installatøren.

- Kontroller netspænding på klemme 3 og 4.

- Efterspænd belastningsklemmerne.

- Mål modstanden i varmekablet og beregn effekten:

P =       =              W (ved 230 V ~)

Udfra den beregnede effekt, kan varmekabeltypen
bestemmes v.h.a. opslag i Deres������alog.

- Hvis følerledningen, klemme  7 og 8, afmonteres,
skal lysdioden lyse rød, hvis ikke, er termostaten
defekt.

- Måling af føler med ohmmeter skal give en fast
modstandsværdi i forhold til omgivelsestemperaturen
(se tekniske data på næste side).

- Hvis følerindgangen, klemme 7 og 8, kortsluttes,
skal lysdioden slukke og termostaten afbrydes - hvis
ikke, er termostaten defekt.
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