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Skruetårn anvendes ved montering af indsats 
uden klostykker.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Når svag- og stærkstrøm skal adskilles 
benyttes skillestykke sammen med blændprop.

Kabler (Ø5 - 14 mm) sættes fast med strips i 
holderen på underlaget.

Dækslet sættes 
på og skrues 
fast. Dæk evt. 
skruehovedet med 
dækprop.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
underlaget.

Ledningerne føres 
udenom tårnene i 
siden.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Ledningerne 
føres udenom
tårnene i siderne.

Dækpladerne 
anvendes, hvis 
hullet imellem 
panelunderlag og 
færdigt gulv ikke 
dækkes af panel-
underlaget.

Ledningerne føres 
udenom
tårnene i siderne.

Dækslet sættes 
på og skrues fast. 
Dæk evt. skrue-
hovedet med 
dækprop.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
underlaget.

Ledninger monte-
res i indsatsen 
før denne isættes 
underlaget.

Anvendelse

FUGA 2 M med dobb. stikkontakt FUGA 2x1 M med sprosse FUGA 1 og 1½ M

Panelunderlaget monteres langs gulv, ved køkken- 
bordet eller drejet 180° ved loftet.

Skillestykke

Blændprop


