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This luminaire is 
compatible with bulbs 
of the energy classes:
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The luminaire is sold 
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energy class:

350mA IP44
Ø56

H
15
mm

3,2W
45°

Indoor

Ra 95
30°

M M

Dimmable

50.000h
L80

IP44Ra95

Ø56 mm

Ø65 mm

Downlight Downlight Last downlight

83 mm

51 mm

20 mm15 mm

DL SLIM MINI LOOP

+ 

+ 
In Out In Out In Out

+ 

_ 

_ _ + + _ _ + + _ _ 

22 mm

Tekniske data:

Huldiameter: Ø56 mm

Udvendig mål: Ø65 mm

Højde: 15 mm

Strøm: 350 mA

Effekt: 3,2W

Lysintensitet: 250lm/270lm

Dæmpbar: Ja

Farvegengivelse: Ra95

Spredningsvinkel: 45°

Kipvinkel: 30°

SDCM: <2

IP-klasse: IP44

Isolationsklasse: Klasse III

Materiale: Plast/aluminium

Videresløjfning: Ja (2x1,5 mm2)

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE

Varenr.: EAN-kode: Udvendig mål: Lumen: Kelvin: Farve:

12261 5713080122610 Ø65 mm 250 lumen 2700K Mat hvid

12262 5713080122627 Ø65 mm 250 lumen 2700K Børstet aluminium

12263 5713080122634 Ø65 mm 270 lumen 3000K Mat hvid

12264 5713080122641 Ø65 mm 270 lumen 3000K Børstet aluminium

Produktbeskrivelse:
• Claudia er en kipbar LED minidownlight, som er godkendt til 

direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

• Skrueløs kabelaflastning og ledningsmontering i terminal-

boks sikrer en hurtig og smidig montering med minimal 

brug af værktøj.

• Claudia er specialudviklet til konstruktioner med minimal 

installationshøjde. Claudia er ideel til montering, hvor loftet 

er nedsænket med 22 mm forskalling og bagvedlæggende 

betondæk. Claudia er også ideel til udskiftning af eksiste-

rende 12V installationer med Ø56 mm huldiameter.

• Claudia kan med den korrekte driver anvendes i vådrums-

zoner med en lofthøjde på under 225 cm. 
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Vi henviser til vores hjemmeside www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkendelser, dæmpningsoversigt mm.
Alle rettigheder tilhører Scan Products D T ApS.

Strømforsyning:
Konstant strøm 350mA. 
Bemærk at strømforsyningen skal være med konstant strøm  
(350 mA) og ikke 12V AC/DC. 

Anvend Scan Products driver – varenr. 12401, 12402 og 12403.

“Lus” monteres på 
sidste downlight 
(medfølger).


