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Datablad (2016-05-09)

Flexcon 110 - 1000, 6 bar

Type Vand-
indhold

[l]

Fortryk
[bar]

Dimensioner Tilsl.
(D)

Vægt
[kg]

Best. nr.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Flexcon 110 110 0,5 484 784 360 R 1" 19,1 8 37 0872.281

Flexcon 110 110 1,0 484 784 360 R 1" 19,1 8 37 0874.281

Flexcon 110 110 1,5 484 784 360 R 1" 19,1 8 37 0876.281

Flexcon 140 140 0,5 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0872.282

Flexcon 140 140 1,0 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0874.282

Flexcon 140 140 1,5 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0876.282

Flexcon 140 140 2,0 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0878.282

Flexcon 140 140 2,5 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0879.282

Flexcon 140 140 3,0 484 950 360 R 1" 20,0 8 37 0880.282

Flexcon 200 200 0,5 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0872.285

Flexcon 200 200 1,0 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0874.285

Flexcon 200 200 1,5 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0876.285

Flexcon 200 200 2,0 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0878.285

Flexcon 200 200 2,5 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0879.285

Flexcon 200 200 3,0 484 1300 450 R 1" 27,5 8 37 0880.285

Flexcon 300 300 0,5 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0872.289

Flexcon 300 300 1,0 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0874.289

Flexcon 300 300 1,5 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0876.289

Flexcon 300 300 2,0 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0878.289

Flexcon 300 300 2,5 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0880.289

Flexcon 300 300 3,0 600 1330 450 R 1" 43,9 6 37 0882.289

Flexcon 425 425 0,5 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0872.291

Flexcon 425 425 1,0 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0874.291

Flexcon 425 425 1,5 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0876.291

Flexcon 425 425 2,0 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0878.291

Flexcon 425 425 2,5 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0880.291

Flexcon 425 425 3,0 790 1180 610 R 1" 57,4 1 37 0882.291
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Type Vand-
indhold

[l]

Fortryk
[bar]

Dimensioner Tilsl.
(D)

Vægt
[kg]

Best. nr.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Flexcon 600 600 0,5 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0872.295

Flexcon 600 600 1,0 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0874.295

Flexcon 600 600 1,5 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0876.295

Flexcon 600 600 2,0 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0878.295

Flexcon 600 600 2,5 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0879.295

Flexcon 600 600 3,0 790 1540 610 R 1" 69,7 1 37 0880.295

Flexcon 800 800 0,5 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0872.297

Flexcon 800 800 1,0 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0874.297

Flexcon 800 800 1,5 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0876.297

Flexcon 800 800 2,0 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0878.297

Flexcon 800 800 2,5 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0879.297

Flexcon 800 800 3,0 790 1888 610 R 1" 87,5 1 37 0880.297

Flexcon 1000 1000 0,5 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0872.299

Flexcon 1000 1000 1,0 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0874.299

Flexcon 1000 1000 1,5 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0876.299

Flexcon 1000 1000 2,0 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0878.299

Flexcon 1000 1000 2,5 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0879.299

Flexcon 1000 1000 3,0 790 2268 610 R 1" 100,9 1 37 0880.299

Fordele

• Flexcon 110 - 300: inklusiv monteringssæt.
 

Generel Information

• Klarer medier med op til 50 % glykolbaseret kølemiddel.
• Driftstemperatur: -10 °C til + 120 °C (70 °C på membranen).
• Rød (RAL 3002), overfladebehandling med epoxypulver.
• Maks. arbejdstryk: 6 bar.
• Mulighed for special tilpasset fortryk. Oplys ved bestilling.
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Find flere oplysninger online:

Manualer
CAD-tegninger

Flamco Danmark
Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - Danmark
T 449 402 07
E info@flamco.dk
I www.flamcogroup.com
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https://www.flamcogroup.com/dk/catalog/flamco-ekspansionssystemer-og-tilbeh-r/flexcon-ekspansionsbeholdere/flexcon/flexcon-110-1000-6-bar?show=Manualer
https://www.flamcogroup.com/dk/catalog/flamco-ekspansionssystemer-og-tilbeh-r/flexcon-ekspansionsbeholdere/flexcon/flexcon-110-1000-6-bar?show=CAD-tegninger
mailto:info@flamco.dk
http://www.flamcogroup.com

