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Installationsvejledning
TEGRA 425, 600

Installationsvejledning
for TEGRA 425, 600 og 1000

Ved korrekt projektering af aflobssystermer i plast er det muligt En veesentlig faktor for at na dette er, at aflebssystemerme ogsa
at opfylde de krav, som bygherrer/samfundet har til de store installeres korrekt. Det er derfor yderst vigtigt, at entrepenaren
investeringer, som foretages i nye og gamle aflobssystemer, far de rette beskrivelser og betingelser samt ressourcer til at
Dette gaelder med hensyn til milja, kvalitet, okonomi, levetid, uclfore arbejdet korrekt, sa der ikke indbygges fejl allerede |
drift og vedligeholdzlse. installationsfasen. Disse fejl vil kunne betyde, at den forven-

tedle funktion ikke opnas, og at der opstar unadige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger for bygherren.

Her beskrives arbejdsgangen ved installation af Wavin brondtypen TEGRA 425 og 600.

Opti-Rib Ultra PVC
X-Stream Ultra-2 PP
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Brondbunden placeras pd et 10 cm udjssvningslag.  PA Wavins strukturor monteres teetningsringen inden  Tilslut rarene til branden. De fleksible muffer muligger

Bemaerk, at der ikke er indbygget fald i bronden. tilslutning til bronden. Taetningsringen ti Opti-rib og  en 7,5 grader afvinkling bade vertikalt og horisontalt.
Bronden placeres vandret. X-Stream monteres i 1. spor, mens taetningsringen til Ror og muffer smoeres med glidemiddel int. anvisnin-
Ultra PP og Ultra PVC monteras | 2. spor. ger for de respektive r@rtyper.

omkringiyldningsmateriaket titfyldes tl top af marog Opfaringsrar afkortes til den enskade lengde. Taetningsringen placerss | naderste
komprimeres til de stilede krav. Muffen til opfa- Foret skeeres med handsav eller et, med elektrisk  korrugering. Kontiolier tastningsringens placering |
fingstor smares med glidemiddeal. sav Der skazres | midten og toppen af en korm- forhold til gvenstéende foto.

gering. Grater figmes fra savsporet,

Opferingsraret monteres | muffen pd bronden. Der tifyldes jaevnt med friktionsmateriale rundt om Opfaringsnor afkortes | forhold tl den faerdige
branden i lag imax. 20 cm), og der komprimenes overflade og den vakte daekseliosning.
bends. Komprimering sker i henhold til de kray,
der stilles til konstruktionen over bronden. | arealer
med trafikiast komprimenes ti min. 98% Standard
Proctor.
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