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Uponor Push 23A er en pumpe- og 

shuntgruppe, som er beregnet til 

brug ved installation af Uponor 

Gulvvarmesystem. Uponor Push 

23A leverer en konstant fremløbs-

temperatur.

Ligesom alle andre varmesyste-

mer kræver et gulvvarmesystem 

regulering af vandtemperatur og 

gennemstrømning. Hvis gulv-

varmesystemet bygges sammen 

med et andet varmesystem, f.eks. 

radiatorvarme, er shuntgruppen 

som regel nødvendig, fordi gulv-

varme normalt kræver større gen-

nemstrømning og lavere vandtem-

peratur end andre varmesystemer. 

Shunterne begrænser fremløbstem-

peraturen til gulvvarmesystemet 

ved sammenkobling med f.eks. et 

system til 80/60 °C eller 55/45 °C.

Uponor Push 23A er forsynet med 

en reguleringsventil, der kan bruges 

til at justere sekundærkredsløbets 

trykfald i forhold til primærkred-

sløbets.

Bemærk! Kontrollér altid primær-

kredsløbets trykkonfi guration nøje.

Cirkulationspumpen i sekundær-

kredsløbet har indbygget regulering 

afhængigt af differencetrykket 

(CP1, konstanttryk), hvilket gør 

det muligt at tilpasse pumpen til de 

gældende anlægskrav; dermed kan 

omløb i sekundærkredsløbet som 

oftest undgås.

Uponor Push 23A har kapacitet til 

at forsyne et sekundærkredsløb på 

op til 175 m2 ved et varmebehov 

på 50 Wm2 og 275m2 ved 30 Wm2 

(Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20 X 2, 

c/c 300 mm) maksimal længde på 

henholdsvis 120 m samt 160 m.

Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme

Uponor Push 23AUponor Push 23A
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Integreret reguleringsventil

Uponor Push 23A og er forsynet 

med integreret reguleringsventil og 

stopventil, som er placeret i om-

løbet mellem det primære fremløb 

og det primære returløb. Ved at ind-

stille ventilen til en passende værdi 

kan man styre, hvor stor en andel af 

returløbet fra gulvvarmeslangerne 

der ledes tilbage i henholdsvis 

sekundærkredsløbet og primær-

kredsløbet. Det gør det muligt også 

at anvende shuntgruppen i mindre 

systemer uden primærpumpe. 

I systemer med primærpumpe, hvor 

primærpumpen leverer et tryk, 

der ligger væsentligt under det 

ønskede, kan reguleringsventilen 

bruges som hjælp til at fremskaffe 

en tilstrækkelig mængde primær-

vand, men dette bør gøres med 

forsigtighed, så dette ikke forstyrrer 

de øvrige dele af primærkredsløbet.

Hvis Uponor Push 23A (sekundær-

kredsløbet) arbejder op mod en 

akkumulatortank (primærkredsløb 

uden pumpe), skal der udvises 

Uponor Push 23A med Uponor Pro 1” fordeler og Uponor Control 

System Radio rumregulering.

særlig forsigtighed ved lukning af 

reguleringsventilen. Hvis gennem-

strømningen gennem akkumulator-

tanken er for stor, kan det forstyrre 

lagdelingen mellem varmt og koldt 

vand, hvilket medfører en hurtigere 

afkøling og en ringere virknings-

grad.

Uponor Push 23A 

I grundmodellen, som har konstant 

fremløbstemperatur, styres frem-

løbstemperaturen af en automatisk 

termostat, hvis følere er monteret 

efter cirkulationspumpen. Termosta-

ten har trinløs indstilling i området 

20-55 °C.
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1. Primær fremløbstilslutning med termostatventil

2. Primær returtilslutning med returventil

3. Indbygget regulerings- og kontraventil

4. Udvendigt greb til reguleringsventil

5. Cirkulationspumpe

6. Sekundær fremløbstilslutning

7. Sekundær returløbstilslutning

8. Gulvvarmefordeler

9. Primærpumpe

Principskema for Uponor Push 23A
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Tekniske data

Primær fremløbs- og returventil

Forudindstilling af returventilen i antal omdrejninger fra 

lukket ventil.

Indbygget reguleringsventil

Forudindstilling i antal omdrejninger fra lukket ventil.
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Pumpediagram

Tilgængeligt tryk for sekundærkredsløbet med den 

indbyggede reguleringsventil helt åben.
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Uponor Push 23A

Cirkulationspumpe Grundfos ALPHA 2L 15-60 130, 

enfaset 230 V, 45 W, 0,38 A, elektrisk kapacitetsregule-

ring i fl ere trin med differen stryksregulering.

Primær fremløbsventil Markaryd VR20 DN 20, Kv
s
 0,9 

(2 K) med selvvirkende kapillarrørstermostat Markaryd 

MTWZ.

Indstillingsområde 20-55 °C.

Primær returventil Markaryd RVR20 3/4” Kv
s
 2,0

Indbygget reguleringsventil Kv
s
 4,3

Termometer monteret på den sekundære fremløbsled-

ning.

Uponor nr VVS nr

M/ excentriske 

forskruninger

1046870 38.1111.343

M/ bøjninger 1046871 38.1111.344

Tekniske data

Uponor Push 23A

Bagkant til rørets midte 42 mm

Pump diameter 100 mm

Samlet byggedybde 170 mm

Rørtilslutning, prim. G¾” indv. gev.

Rørtilslutning, sek. G¾” indv. gev. (omløber)

Rørtilslutning, sek. med excenter G1” udv. gev.

Shuntens øvrige mål er

Dimensioner
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Uponor A/S T 43 26 34 00

Uponor VVS F 43 43 10 11

Banemarksvej 2 A W www.uponor.dk

2600 Glostrup F 43 26 34 84, Teknisk Service

Uponor A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifi kationerne for anlæggets 

komponenter i overensstemmelse med fi rmaets politik vedrørende løbende forbedring og udvikling.P
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