
YDEEVNEDEKLARATION
DoP No 13407

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Se bilag for produktnummer

    Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

WU:    Vægurinal(er) i sanitetsporcelæn

2. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede 
    tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Personlig hygiejne (PH)

3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold 
   til artikel 11, stk. 5:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11      /    e-mail: info@laufen.ch     /    website: www.laufen.com

4. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne 
    i artikel 12, stk. 2:

Ikke relevant

5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 4

6. Harmoniseret standard:
EN 13407: 2006

7. Deklareret ydeevne
Væsentlige egenskaber Ydelse

Returløbsforhindring (BP) Opfyldt

Rengøringsvenlighed (CA) Opfyldt

Statisk belastning (LR) Opfyldt

Holdbarhed (DA) Opfyldt

Den erklærede ydeevne er anført i betegnelseskoden,
og de væsentlige egenskaber er anført i bilaget

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:
Ikke relevant

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne 
ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der 
er anført ovenfor.

LAUFEN Bathrooms AG Switzerland

Laufen, 29.06.2022 page: 1/4

Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos

Manufacturing Director 
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H840000 TARO NOVA WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840005 TARO NOVA UNI WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840090 TAMARO WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840100 TAMARO WU IR Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840101 TAMARO S90 WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840102 TAMARO WU IR Control 6V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S4

H840103 TAMARO S90 WU IR Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840104 TAMARO S90 WU IR Control 6V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S4

H840105 TAMARO S90 WU IR Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840141 CASA WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840141 CASA WU EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H840141 CASA WU EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840145 CASA WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840145 CASA WU EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H840145 CASA WU EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840150 ANTERO WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S4

H840151 ANTERO WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840152 ANTERO WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840153 ANTERO WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840154 ANTERO WU HF Control 230V UP EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840155 ANTERO WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840156 ANTERO WU HF Control 230V UP EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840159 ANTERO WU HF Control 230V UP Bluetooth EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841150 ANTERO WU HF Control 9V EN 13407 - CL 1 – I – 1 A / C     CL 1 – IV – 1/0,3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841151 ANTERO WU EN 13407 - CL 1 – I – 1 A / C     CL 1 – IV – 1/0,3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841152 ANTERO WU HF Control 230V UP Bluetooth EN 13407 - CL 1 – I – 1 A / C     CL 1 – IV – 1/0,3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S6

H841153 ANTERO WU EN 13407 - CL 1 – I – 1 A / C     CL 1 – IV – 1/0,3 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S7

H840194 LEMA WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - I - 1C   CL1 - IV - 1.0/0.3C  CL1 - IV - 0.5/0.3C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H840195 LEMA WU EN 13407 - CL1 - I - 1C   CL1 - IV - 1.0/0.3C  CL1 - IV - 0.5/0.3C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H840196 LEMA WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - I - 1C   CL1 - IV - 1.0/0.3C  CL1 - IV - 0.5/0.3C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H840198 LEMA WU HF Control 230V UP EN 13407 - CL1 - I - 1C   CL1 - IV - 1.0/0.3C  CL1 - IV - 0.5/0.3C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H840199 LEMA WU HF Control 230V UP Bluetooth EN 13407 - CL1 - I - 1C   CL1 - IV - 1.0/0.3C  CL1 - IV - 0.5/0.3C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H840281 VAL WU EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840284 VAL WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5
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H840285 VAL WU EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840286 VAL WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840971 ALESSI One WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H840975 ALESSI One WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.3C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841121 TAMARO VS WU EN 13407 - CL1 - I - 1A - 1/0.2C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841122 TAMARO VS WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.2 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841123 TAMARO VS WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - IV  - 1/0.2 C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841141 VILA WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841141 VILA WU EN 13407 - CL1 - I - 2.0/0.35C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H841141 VILA WU EN 13407 - CL 2 - I - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841142 VILA WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841142 VILA WU EN 13407 - CL1 - I - 2.0/0.35C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H841142 VILA WU EN 13407 - CL 2 - I - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841190 LEMA WU HF Control 9V EN 13407 - CL1 - IV - 1.0 A / 0.5C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H841191 LEMA WU  EN 13407 - CL1 - IV - 1.0 A / 0.5C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H841192 LEMA WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - IV - 1.0 A / 0.5C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H841193 LEMA WU EN 13407 - CL1 - IV - 1.0 A / 0.5C CA - BP - LR - DA 0.5 0.5 EN 16578 - S5

H841061 CAPRINO PLUS WU EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841065 CAPRINO PLUS WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H841066 CAPRINO PLUS WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - I / IV - 1,0 A / C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842061 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842061 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H842061 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842061 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842061 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H842062 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL1 - I - 1.0/0.35C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842062 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - I - 2.0/0.4C CA - BP - LR - DA 2.0 2.0 EN 16578 - S4

H842062 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - II - 1.0/0.4C CA - BP - LR - DA 1.0 1.0 EN 16578 - S5

H842065 CAPRINO NEW WU HF Control 230V EN 13407 - CL1 - IV - 1,65/0.30 C CA - BP - LR - DA 1.65 1.65 EN 16578 - S4

H842065 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - IV - 1.65/0.3C CA - BP - LR - DA 1.65 1.65 EN 16578 - S4

H842066 CAPRINO NEW WU HF Control 6V EN 13407 - CL1 - IV - 1,65/0.30 C CA - BP - LR - DA 1.65 1.65 EN 16578 - S4

H842066 CAPRINO NEW WU EN 13407 - CL 2 - IV - 1.65/0.3C CA - BP - LR - DA 1.65 1.65 EN 16578 - S4
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