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Geberit Mapress Kobber overgang med udvendigt gevind (gas)

 

Anvendelser

Til naturgas
Til flydende gas
Til naturgas og flydende gasser

Egenskaber

Presseindikator

Utæt ved manglende presning
Markeret med gul
Tætningsring af HNBR gul
Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr. VVS nr. DN d, ø R L H

34666 047684015 12 / 15 15 mm 1/2 " 3.6 cm 1.6 cm

34675 047684176 12 / 20 15 mm 3/4 " 3.8 cm 1.8 cm

34667 047684222 15 18 mm 1/2 " 3.7 cm 1.7 cm

34676 047684232 15 / 20 18 mm 3/4 " 3.8 cm 1.8 cm

34669 047684263 20 / 15 22 mm 1/2 " 3.8 cm 1.7 cm

34670 047684022 20 22 mm 3/4 " 3.9 cm 1.8 cm

34677 047684291 20 / 25 22 mm 1 " 4.1 cm 2 cm

34678 047684339 25 / 20 28 mm 3/4 " 4.2 cm 1.9 cm

34671 047684028 25 28 mm 1 " 4.3 cm 2 cm

34679 047684382 32 / 25 35 mm 1 " 4.8 cm 2.2 cm

34672 047684035 32 35 mm 1 1/4 " 4.9 cm 2.3 cm

34673 047684042 40 42 mm 1 1/2 " 5.8 cm 2.8 cm

34674 047684054 50 54 mm 2 " 6.3 cm 2.8 cm
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