
membrangennemføring  LIGHT 

Montagevejledning  
PERFORM membrangennemføring LIGHT

Dimensioner
PERFORM membrangennemføring LIGHT leveres i  
5 forskellige størrelser.

Før montage
Uanset din opgave er der 4 trin, der går igen hver gang, 
du tætner med PERFORM membrangennemføring LIGHT. 
Følg dem og find uddybende beskrivelse til netop din 
opgave på næste side.

3 Tryk membrangennemføringen ned over røret, mens 
papiret på bagsiden stadig sidder på.

1 Skær hullet i membran- 
gennemføringen ca. 20%  
mindre end rørdimension.

2 Riv forsigtigt papiret over et 
vilkårligt sted på bagsiden.

4 Fjern papiret på bagsiden i takt med, at du trykker 
membrangennemføringen fast på underlaget.

Max. rørdiameter 
i mm

Udvendige mål

Ø 100 200 x 200 mm
Ø 125 250 x 250 mm
Ø 160 300 x 300 mm
Ø 250 400 x 400 mm
Ø 350 500 x 500 mm



Undertag af 
banevare

Undertag af 
banevare

Tag – bane
1.	� Rens overfladen på undertaget og 

stræk folien godt ud rundt om røret.

2.	� Før membrangennemføringen 
over røret, og tryk det godt fast til 
undertaget.

3.	� Sørg for at membrangennemfø- 
ringen slutter helt tæt om røret.

Tag – fast
1. �Før membrangennemføringen 

over røret, og tryk det godt fast til 
undertaget.

2. �Sørg for at membrangennemføringen 
slutter helt tæt om røret.

Fast undertag

Producent: 
PERFORM A/S 
Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugaard 
www.perform.dk

Sådan monteres PERFORM membrangennemføring LIGHT

Dampspærre/ 
vindspærre

Betondæk, 
træ eller stål

Væg
1.	� Rens overfladen på dampspærren 

eller vindspærren grundigt.

2.	� Før membrangennemføringen over 
røret, og tryk det godt fast til væggen.

3.	� Sørg for at membrangennem- 
føringen slutter helt tæt om røret.

Etageadskillelse
1.	� Rens overfladen på etageadskillelsen 

grundigt.

2.	� Før membrangennemføringen over 
røret, og tryk det godt fast til etage-
adskillelsen.

3.	� Sørg for at membrangennemføringen 
slutter helt tæt om røret.


