
membrangennemføring

Montagevejledning  
PERFORM membrangennemføring

Dimensioner
PERFORM membrangennemføring leveres i  
7 forskellige størrelser.

Før montage
Uanset din opgave er der 3 
trin, der går igen hver gang, 
du tætner med PERFORM 
membrangennemføring. 
Følg dem og find uddybende 
beskrivelse til netop din 
opgave.

Sådan monteres PERFORM membrangennemføring

Fastgørelse
Brug altid PERFORM klæber på bagsiden af membran-
gennemføringen, når du monterer. Når du monterer i 
etageadskillelse, i kip eller i tag med fast undertag kan 
PERFORM membrangennemføring også skrues fast  
for ekstra tætningssikkerhed.

1 Vær sikker på, at du kan dække 
hele rørhullet med tætningen. 
Sørg for at underlaget er fri for 
støv eller lignende.

2 Skær hullet i membrangennem-
føringen ca. 20% mindre end 
rørdimensionen.

3 Sørg for at bagsiden er ren, tør 
og fri for fedtstof og støv. Påfør 
klæberen jævnt fordelt på bag-
siden inden den føres over røret, 
kanalen eller kablet.

Dampspærre/ 
vindspærre

Betondæk, 
træ eller stål

Væg
1.  Rens overfladen på dampspærren eller 

vindspærren grundigt.
2.  Før membrangennemføringen over røret, 

og tryk det godt fast til væggen.
3.  Sørg for at membrangennemføringen 

slutter helt tæt om røret.
4.    Efter montering fuges der rundt ved 

samlingen mellem rør og membran.

Etageadskillelse
1.  Rens overfladen på etageadskillelsen 

grundigt.
2.  Før membrangennemføringen over 

røret, og tryk det godt fast til etage-
adskillelsen.

3.  Membrangennemføringen skrues evt. fast 
til etageadskillelsen igennem hullerne.

4.  Sørg for at membrangennemføringen 
slutter helt tæt om røret.

5.   Efter montering fuges der rundt ved 
samlingen mellem rør og membran.

Max. rørdiameter i mm Udvendige mål

Ø 110 150 x 230 mm
Ø 200 240 x 390 mm
Ø 315 355 x 565 mm
Ø 405 445 x 750 mm
Ø 450 490 x 790 mm
Ø 560 620 x 1000 mm
Ø 710 750 x 1280 mm

Hul: ∅÷20% 



Gennem kip

Undertag af 
banevare

Undertag af 
banevare

Undertag af 
banevare

Tag – bane
1.    Fastgør en plade under banevaren – som 

underlag for membrangennemføringen. 
2.  Rens overfladen på undertaget og stræk 

folien godt ud rundt om røret.
3.  Før membrangennemføringen over røret, 

og tryk det godt fast til undertaget.
4.  Sørg for at membrangennemføringen 

slutter helt tæt om røret.
5.    Efter montering fuges der rundt ved 

samlingen mellem rør og membran.

Tag – fast
1.  Før membrangennemføringen over røret, 

og tryk det godt fast til undertaget.
2.  Membrangennemføringen skrues evt. 

fast til undertaget igennem hullerne.
3.  Sørg for at membrangennemføringen 

slutter helt tæt om røret.
4.  Efter montering fuges der rundt ved 

samlingen mellem rør og membran.

Tag – fast/pap
1.  Før membrangennemføringen over røret, 

og tryk det godt fast til undertaget.
2.  Membrangennemføringen skrues evt. 

fast til undertaget igennem hullerne.
3.  Sørg for at membrangennemføringen 

slutter helt tæt om røret.
4.  Brænd tagpappet fast direkte på mem-

brangennemføringens metalramme.
5.    Efter montering fuges der rundt ved 

samlingen mellem rør og membran.

Fast undertag

Fast undertag  
med tagpap- 
dækning

Producent: 
PERFORM A/S 
Ndr. Stationsvej 4, 8721 Daugaard 
www.perform.dk

Sådan monteres PERFORM membrangennemføring

Tag – kip
1.  Buk membrangennemføringen på mid-

ten, så vinklen passer til taget.
2.  Tilpas toplægten, så der er god plads til 

montagen.
3.  Før membrangennemføringen over røret, 

og tryk det fast til undertaget.
4.  Membrangennemføringen skrues evt. 

fast til undertaget.
5.  Sørg for at membrangennemføringen 

slutter helt tæt om røret.
6.    Efter montering fuges der rundt ved 

samlingen mellem rør og membran.


