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Geberit Silent-Pro grenrør 45°

 

Anvendelser

Til udledning af spildevand i bygninger
Til bygninger med store krav til lyddæmpning
Til trykledninger fra spildevandspumpesystemer til fækalieholdigt 
spildevand iht. DIN EN 12050-2 og EN 12050-3 må der udelukkende 
bruges dimensioner på DN 50

Egenskaber

Optimalt lyddæmpende

Tætning af EPDM

Tekniske data

Installationstemperatur -10 – +40 °C

Materiale PP MX

Varmeudvidelse 0.08 mm/(m·K)

Varenr. VVS nr. DN d, ø d1, ø arc H Z1 Z2 Z3

393.232.14.1 183642050 50 / 50 50 mm 50 mm 45 ° 12.9 cm 1.5 cm 6.3 cm 6.3 cm

393.332.14.1 183642073 70 / 50 75 mm 50 mm 45 ° 13.5 cm 0.1 cm 8.1 cm 7.8 cm

393.333.14.1 183642075 70 / 70 75 mm 75 mm 45 ° 16.9 cm 1.9 cm 9.4 cm 9.4 cm

393.432.14.1 183642087 90 / 50 90 mm 50 mm 45 ° 13.9 cm 0.6 cm 9.2 cm 8.4 cm

393.433.14.1 183642089 90 / 70 90 mm 75 mm 45 ° 17.5 cm 1.2 cm 10.5 cm 10.2 cm

393.434.14.1 183642090 90 / 90 90 mm 90 mm 45 ° 19.6 cm 2.2 cm 11.3 cm 11.3 cm

393.532.14.1 183642106 100 / 50 110 mm 50 mm 45 ° 15.1 cm 1.5 cm 10.6 cm 9.8 cm

393.533.14.1 183642108 100 / 70 110 mm 75 mm 45 ° 18.5 cm 0.2 cm 11.9 cm 11.5 cm

393.534.14.1 183642109 100 / 90 110 mm 90 mm 45 ° 20.5 cm 1.1 cm 12.6 cm 12.6 cm

393.535.14.1 183642110 100 / 100 110 mm 110 mm 45 ° 23.3 cm 2.7 cm 13.8 cm 13.8 cm

393.633.14.1 183642122 125 / 70 125 mm 75 mm 45 ° 20.1 cm 0.4 cm 13.3 cm 13.1 cm

393.634.14.1 183642123 125 / 90 125 mm 90 mm 45 ° 24.3 cm 2.8 cm 18.4 cm 14.2 cm

393.635.14.1 183642124 125 / 100 125 mm 110 mm 45 ° 24.3 cm 2.1 cm 14.7 cm 14.9 cm

393.636.14.1 183642125 125 / 125 125 mm 125 mm 45 ° 26.2 cm 3.1 cm 15.7 cm 15.7 cm

393.734.14.1 183642156 150 / 90 160 mm 90 mm 45 ° 25.2 cm 1 cm 21 cm 16.2 cm

393.735.14.1 183642157 150 / 100 160 mm 110 mm 45 ° 25.2 cm 0.3 cm 17.3 cm 16.9 cm

393.736.14.1 183642158 150 / 125 160 mm 125 mm 45 ° 27.3 cm 1.4 cm 18.4 cm 17.9 cm

393.737.14.1 183642160 150 / 150 160 mm 160 mm 45 ° 32.4 cm 4 cm 20.3 cm 20.3 cm

Produkterne 393.634.14.1 og 393.734.14.1 består af et lige grenrør og en tilsvarende reduktion. Delene leveres løst i en pose

Eksempelbillede


	Geberit Silent-Pro grenrør 45°
	Anvendelser
	Egenskaber
	Tekniske data


