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Geberit ECO 203 presseværktøj [2], i kuffert

Anvendelser

Til presning af Geberit pressesystemer

Egenskaber

Geberit kompatibilitet [2]
LED-belysning af pressestedet
Hydraulisk

Tekniske data

Nominel kraft 32 kN

Beskyttelsestype IP20

Beskyttelsesklasse II

Kabellængde 5 m

Driftstemperatur -20 – +60 °C

Lydtryksniveau ved brugerens øre 81 dB(A)

Maksimalt lydniveau 92 dB(A)

Vibrationsværdi ≤ 2.5 m/s²

Vægt 3.2 kg

Leverancens indhold

Presseværktøj [2]
BRUNOX® Turbo-Spray®

Kuffert

Varenr. VVS nr. Kompatibilitet Mærkespænding / netfrekvens Effektforbrug Stiktype

Dette produkt passer til system: Geberit Mapress

691.214.P2.1 034452401 [2] 230 V / 50-60 Hz 450 W CEE 7/17

Dette produkt passer til system: Geberit Mepla

691.214.P2.1 034452401 [2] 230 V / 50-60 Hz 450 W CEE 7/17

Dette produkt passer til system: Geberit Volex

691.214.P2.1 034452401 [2] 230 V / 50-60 Hz 450 W CEE 7/17

Eksempelbillede


	Geberit ECO 203 presseværktøj [2], i kuffert
	Anvendelser
	Egenskaber
	Tekniske data
	Leverancens indhold


