
Bæreplade
Tilbehør:

· Let, vedligeholdelsesfri og støjdæmpende design
· 100% genanvendelig
· Ribbe i huset sikrer optimal fiksering i jorden
· Udvalgte materialer til hus og prop sikrer let åbning
· Standardinskription: VAND eller GAS
· Mulighed for forskellige farver og inskriptioner på prop
· Varmefast for flydende asfalt, max. 160 °C

Fordele:

Produktbeskrivelse:
Fast gadedæksel til stik- og hovedledningsventiler, Purdie

AVK tilbyder et bredt program af faste, flydende og højdejustérbare gadedækser. AVK syntetiske gadedækslerne er lette at 
håndtere og er støjdæmpende og vedligeholdelsesfri.

Til stik- og hovedledningsventiler, fast højde

AVK GADEDÆKSEL, SYNTETISK, TYPE PURDIE 80/42-000

1/2
06-Jan-2021 08:53adl -

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2020



Til stik- og hovedledningsventiler, fast højde

AVK GADEDÆKSEL, SYNTETISK, TYPE PURDIE 80/42-000

Komponentliste:
1

2

1.

2.

Prop

Hus

Støbejern GJL-200 (GG-20)

HDPE

3

4

3.

4.

Bolt

Inskriptionsplade

Rustfrit stål A2-70

PA GF 15

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr. VVS nr Do1

mm

Dl

mm

Dc1/dc1

mm

Di1

mm

Df

mm

H3

mm

Vægt boks

kg

Vægt låg

kg

Teoretisk vægt

kg

80-42-000-0002 (1)

80-42-000-0022 (2) 145675000

145

145

123

123

106 / 75

106 / 75

114

114

200

200

233

233

1.3

1.3

1.7

1.7

3

3
1

(1) Gul prop med "GAS - AVK"-inskription
2

(2) Blå prop med "VAND - AVK"-inskription
Row to make sure table is never blank
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