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Geberit FlowFit overgang på Geberit Mapress, med nippelende, rustfrit stål

 

Anvendelser

Udelukkende egnet til presning i Geberit Mapress pressemuffer
Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

Presseindikator
Utæt ved manglende presning

Blyfri
O-ring af EPDM
Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
Nippelende med beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr. VVS nr. DN d, ø d1, ø L H

620.250.00.1 088548316 12 16 mm 15 mm 7.1 cm 3.8 cm

620.251.00.1 088548321 15 20 mm 18 mm 7.1 cm 3.8 cm

620.252.00.1 088548322 15 / 20 20 mm 22 mm 7.2 cm 3.9 cm

620.253.00.1 088548325 20 25 mm 22 mm 7.2 cm 3.9 cm

620.254.00.1 088548331 25 32 mm 28 mm 7.9 cm 4.3 cm

620.255.00.1 088548339 32 40 mm 35 mm 8.2 cm 4.6 cm

620.256.00.1 088548349 40 50 mm 42 mm 12.5 cm 6.6 cm

620.257.00.1 088548362 50 63 mm 54 mm 14.2 cm 7.9 cm
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