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Tee 90° reduceret PE100 SDR17/17,6

• Støbt
• Spidsende, stuk/el svejsning
• 5 bar gas/ 10 bar vand 
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90 50 753 201 827 0,630 275 117 79 55 5,4 3,0
90 63 753 200 829 0,560 275 123 79 63 5,4 3,8
90 75 753 201 855 0,580 286 132 80 75 5,4 4,5

110 63 753 200 828 1,010 318 147 82 63 6,6 3,8
110 75 753 200 831 0,891 315 152 84 70 6,6 4,5
110 90 753 200 832 0,941 318 158 82 79 6,6 5,4
125 110 753 200 833 1,399 334 168 84 83 7,4 6,6
160 63 753 200 834 2,554 330 130 86 63 9,5 3,8
160 75 753 200 835 1,932 343 180 98 74 9,5 4,5
160 90 753 200 836 1,972 410 188 98 79 9,5 5,4
160 110 753 200 837 2,716 410 195 98 82 9,5 6,6
180 90 753 200 844 3,250 422 204 134 97 10,7 5,4
180 160 753 200 838 3,557 411 205 105 94 10,7 9,5
200 63 753 201 873 6,800 500 190 122 63 11,9 3,8
200 90 753 201 874 6,900 500 207 122 79 11,9 5,4
200 110 753 201 875 5,097 500 215 122 82 11,9 6,6
200 160 753 201 876 7,400 500 234 122 98 11,9 9,5
225 75 753 200 839 7,128 555 277 120 70 13,4 4,5
225 90 753 200 840 4,732 555 226 127 80 13,4 5,4
225 110 753 200 841 4,700 555 235 127 82 13,4 6,6
225 160 753 200 842 5,922 555 253 127 98 13,4 9,5
225 180 753 200 843 7,211 550 280 120 105 13,4 10,7
250 110 753 201 878 8,185 575 242 130 82 14,8 6,6
250 160 753 201 879 9,800 575 261 130 98 14,8 9,5
315 110 753 200 851 15,621 695 277 150 82 18,7 6,6
315 160 753 200 852 12,200 695 296 150 102 18,7 9,5
315 200 753 200 152 4,320 690 313 155 117 18,7 11,8
315 225 753 200 853 14,869 650 335 170 145 18,7 13,4
315 250 753 200 854 15,500 695 325 150 130 18,7 14,8

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til

ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.
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