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Pakning: 1.0 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

PIR'en er en bevaegelsesmelder som anvendes i styringssystemer med 24 V
spaendingsforsyning fx. IHC Control og LK Teklon. PIR'en er beregnet til montering i
normal afbryderhgjde. Nar en person beveeger sig ind i PIR'ens synsfelt vil PIR'en sende
en puls pa& udgangen for start af timer i styresystemet. PIR'en har saledes ikke indbygget
timer. Veer opmaerksom pa, at sensoren kan reagere pa genstande, der kan foretage
hurtige temperaturskift sdsom: aircondition-, ventilations- og udsugningsanlaeg,
varmeapparater og sollys eller reflekterende spejling. Sensoren er beregnet til montage i
FUGA 1 modul daser og underlag.

Konstruktion

Sensoren har dobbelte skruelgse klemmer for tilslutning af stiv ledning, én leder pr. hul.
Installationen udferes som en 3-leder; 24 V, 0 V og PIR- udgang og leveres med en
standard fabriksindstilling. Der er mulighed for indstilling af felsomhed fra 4 til 10 meter
samt indstilling af aktuelt lysniveau.

Tekniske data
Kapslingsklasse:
Stramforsyning:
Egetforbrug:

Udgang:
Omgivelsestemperatur:
Lysmaling:
Luftfugtighed:
Reekkevidde hgjeste
falsomhed:

Deekningsvinkel vandret:

Daekningsvinkel lodret:
Direktiver:

Standarder:
Elektronisk vejledning:

1P20.

24 VDC + -20%.

10 mA ved 24 VDC.

Open collector, maks. 50 mA.

-5°Ctil + 45 °C.

10-1000 lux.

5-95% rel. ikke kondenserende.

10 meter @ 25 °C, pa tveers af zoner >= 2 meter,
tilstedeveerelse 2-3 meter @ 25 °C pa tveers af zoner
>=0,2-0,5 meter.

90° (symmetrisk).

22,5° op, 30° ned.

EMC: 89/336/EQF, LVD: 73/23/EQDF.
EN50081-1, EN50082-1.

Se online kataloget.



