
Montagevejledning til lågesæt type PGE150-7,14,21, PGSE150-18 og
PME150-l og -s.

PGE150-7
LK nr. 169 E 6207
LK nr. 169 E 5207
LK nr. 169 E 0207
PGE150-14 
LK nr. 169 E 6214
LK nr. 169 E 5214
LK nr. 169 E 0214

PGE150-21 
LK nr. 169 E 6221
LK nr. 169 E 5221
LK nr. 169 E 0221

PGSE150-18, PME150-l og -s 
LK nr. 169 A 6201
LK nr. 169 A 5201

Montage
Montage af lågesættet er forskellig afhængig af hvilken gruppe/målertavle der anvendes  (se illustration 1a og 1b).

Anvendes en gruppetavle (dog ikke PGSE150-18), skal kompo-
nentafdækningen sættes i før hængslerne monteres.  
  

Ved en gruppetavle PGSE150-18 eller en målertavle skal 
afdækningen monteres inden hængslerne monteres.  
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4.  Montage af pyntekapper.           5.  Færdigmonteret låge.

2.  Montage af nederste hængsel og låge, se Fig 2.         3.  Montage af øverste hængsel sker som med nederste hængsel. 

Montage af lågen er ens for gruppe- og målertavlen. Nedenstående illustration er en gruppetavle PGE 150-21.   
Lågen kan enten højre eller venstrehængsles. Dette gøres ved at bytte hængslerne diagonalt. Holder med magnet,
placeres modsat hængsler, se Fig1.

NB. Demontage af lågen og komponentafdækningen/afdækningen sker i omvendt rækkefølge. 019D0034_03  ©  Lauritz Knudsen AS  03/2005

Fig 1

Fig 2


