
Egenskaber og teknologier

Specifikationer

Motor

Honda GX 160, 1-

cylindret, luftkølet, 4-takt

benzinmotor, 163 cm3,

3,6 kW / 4,8 hk,

Håndstart, Elektronisk

tænding

Slangediameter

80 mm (3")

Ydelse

1100 ltr./min. (66 m3/t.)

Sugehøjde

8 m

Løftehøjde

28 m

Tank

3,1 ltr.

Forbrug

1,5 ltr./time

Mål

510 x 385 x 455 mm

Vægt

27,0 kg

Varenummer

WB30XT3 DRX

Pris

4.636,00

Pris inkl. moms

5.795,00
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1.100 ltr./min., indløb- og afgang: 80 mm (3"), maksimal løftehøjde på

28 m,sugehøjde 8 m og et frit gennemløb på 8 mm Ø. Drives af en 4-takt

luftkølet benzinmotor på 4,8 hk, GX160, med indbygget oliealarm.

Forsynet med praktisk bæreramme i stålrør. En kraftig pumpe med en

høj ydelse. Den kan anvendes til mange formål lige fra flytning af store

mængder vand, f.eks. på byggepladser og til vanding af marker.

1.100ltr./min - 3"pumpe - 3,2 bar - 8 mm frit gennemløb

DKK  5.795,00

Levering: 1-2 dage

4-takt Oliealarm Gummiophæng Impeller i støbejern


