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Geberit Mapress Rustfrit union med indvendigt gevind, omløber i kromnikkelstål (gas)

 

Anvendelser

Til naturgas
Til flydende gas
Til biogasser
Til tilslutning på indføringsledninger
Til tilslutning af måle-, regulerings- og sikringsarmaturer
Til tilslutning af gasapparater
Til naturgas og flydende gasser

Egenskaber

Presseindikator
Utæt ved manglende presning
Markeret med gul
Tætningsring af HNBR gul
Bundpakning af Centellen® HD WS 3822
Pressemuffe med gul beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr. VVS nr. DN d, ø Rp G L Z

34400 037344015 12 / 15 15 mm 1/2 " 3/4 " 5.9 cm 2.6 cm

34401 037344176 12 / 20 15 mm 3/4 " 3/4 " 6.1 cm 2.6 cm

34402 037344222 15 18 mm 1/2 " 3/4 " 5.9 cm 2.6 cm

34403 037344232 15 / 20 18 mm 3/4 " 3/4 " 6.1 cm 2.6 cm

34404 037344022 20 22 mm 3/4 " 1 " 6.3 cm 2.7 cm

34405 037344291 20 / 25 22 mm 1 " 1 " 6.6 cm 2.8 cm

34406 037344028 25 28 mm 1 " 1 1/4 " 7.1 cm 3.1 cm

34407 037344035 32 35 mm 1 1/4 " 1 1/2 " 7.7 cm 3.2 cm

34408 037344042 40 42 mm 1 1/2 " 1 3/4 " 8.2 cm 3.3 cm

34409 037344054 50 54 mm 2 " 2 3/8 " 9.5 cm 3.7 cm

Eksempelbillede
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