
Datablad
gyldig fra: 14-08-19

Side 1 of 1

Vinkel 15° type L, PE100 SDR11

• Spidsende, stuk/el svejsning
• 10 bar gas / 16 bar vand
• Segmentsvejst 

d
(mm)

Vare nr. Vægt
(kg)

z
(mm)

L
(mm)

e
(mm)

32 753 141 008 0,051 70 54 3
40 753 141 009 0,082 80 57 4
50 753 141 010 0,118 80 63 5
63 753 141 011 0,200 80 65 6
75 753 141 012 0,290 90 72 7
90 753 141 013 0,479 100 81 8

110 753 141 014 0,785 105 86 10
125 753 141 015 1,063 115 92 11
140 753 141 016 1,600 135 92 13
160 753 141 017 2,170 130 102 15
180 753 141 018 2,653 140 107 16
200 753 141 019 3,438 150 116 18
225 753 141 020 4,765 165 123 21
250 753 141 021 8,300 190 130 23
280 753 141 022 8,322 200 139 25
315 753 141 023 11,292 200 150 29

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til

ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.
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