® e REDAN

Montagevejledning

2-vejs sedeventil VMA med selvvirkende
termostatisk aktuator RAVK

m Termostat RAVK/VMA www.redan.dk

RAVK er en selvvirkende termostatisk aktuator primaert til brug til temperaturregulering af
sma varmtvandsbeholdere eller varmevekslere i radiatorsystemer.

RAVK kan kombineres med 2-vejs ventil VMA og lukker ved stigende temperatur.

Bemaerk: Hvis RAVK anvendes pa brugsvandsunit, f.eks. Akva Therm 22 og WL, skal der monteres en
falerlomme, VVS-nr. 451299114, samt folerpakdasens hus, VVS-nr. 451299452, Skal bestilles separat.
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Installationsvejledning VMA/RAVK
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Indstillinger

Temperaturindstilling

Forhold mellem skalatal 1-5 og lukketemperatur. De angivene veerdier er vejledende.

RAVK 25° ... 65°C med VMA ventil

min. 1 2 3 4 5 max.

(25...65°C) 25 35 45 55 65 °C
Monteringspositioner/ Installation positions / Einbaulage L
Temperaturregulator g%
Ventilhuse kan monteres i frem- eller returlgsledningen med flow i o=
retningen, der angives af den indstgbte pil.
Temperaturfoler f \
Foleren kan installeres i en hvilken som helst position. +z —_—T T 1-.": D e * +

|

Mal felerlomme
\513 x 20mm Code No. VVS-Nr.
'E O @:D @ @ ) Felerlomme 017-4370 |451299114
M 14 x1 -
Folerpakdasens hus 013U8102"| 451299452

" Bestilling omfatter hus og pakning pa felerpakdase.
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Installationsvejledning VIMA/RAVK
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Bestilling

Termostatsaet VMA + RAVK (som alternativ til T°200 med VS2 ventilhus)

s o Max.
Indstillingsomrade
b st o Ap Tilslutning Code No. | VVS-Nr.”
e m3/h | (bar)
(bar)
1,0 1,5 145H4010| 454625206
G % (udv. gevind)
25..65 1,6 16 1,5 145H4011| 454625236
2,5 0,5 145H4012| 454625266
* Inkl. 3/4"x 2" forskruninger
RAVK termostatisk aktuator
Indstillingsomrade Kapillarleengde Maks. fgler temperatur Code No. VVS-Nr. "
1] o w 0
e 25..65 2,0 120 013U8063 | 451244063
* Inkl. Rp %2 felerpakdase
VMA 2-vejsventil
DN kVs ) .
(mm) m¥/h Tilslutning Code No. VVS-Nr.
1,0 Cylindrisk udvendigt gevind 065F2033 451264304
iht ISO 228/1
15 1,6 G#%A 065F2034 451264404
2,5 065F2035 451264504
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Redan patager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgéende varsel at foretage andringer i sine produkter, herunder i produkter, som
allerede er i ordre, safremt dette kan ske uden at andre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemaerker i dette materiale tilhgrer de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemaerker tilhgrende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
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