
Gruppe- og målertavle udvendig gruppetavle
Resi9 CX 1x13M afdækning/gruppetavle

Farve: Hvid
Vare nr. R9H 1 3841
EL nr.: 33 16 413 605
EAN nr.: 36 06 481 185 631
Link: https://www.lk.dk/produkter?iid=R9H13841

Pakning 1 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse
Resi9 CX 1x13M afdækning eller gruppetavle leveres komplet med frontafdækning, bagplade,
DIN-skinner, jordklemme med fjederklemme <2,5mm2, blændplade, opmærkningsark og styr
til sammenbygning.

Konstruktion
Resi9 CX indendørs gruppetavler har fra 1 til 4 rækker alle i 13 moduler og er designet til
opbygning af fordelings- gruppetavler og multimedie-applikationer til boligenheder og små
samt mindre servicesektorbygninger.Resi9  CX serie af tomme gruppe tavler er kendetegnet
ved let og enkelt opsætning, god plads til fortrådning samt mulighed for sambygning side om
side.Aftagelig/vipbar metal DIN-skinne til let ledningsføring og kabelføring for optimering af
fortrådningen.Modulær kapacitet på 13 moduler pr. række. Separat dør med flere
designfinisher, bestilles på eget nummer - vendbar hængsler. Jord- og neutrale skruefri
klemme er standard for lettere på montagen.

Tekniske data
Effekttab i W 27 W
[In] mærkestrøm 63 A
Omgivelsestemperatur under
drift

-15 °C til 60 °C
IP kapslingsklasse IP2XC iht EN/IEC 60529, IP40 med dør iht EN/IEC 60529,

IK08 iht EN/IEC 62262, Klasse II
Yderligere teknisk information: https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/el-tavlen/resi9-t

avler/resi9-cx/
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