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Type SD

Type SD

Anvendelse
I varme og kølesystemer opstår forandringer i anlægsvandet volumen ved varia-
tioner i temperaturen. Ekspansionsbeholderen "optager" disse volumenforan-
dringer.

Beskrivelse
Fortrykt ekspansionsbeholder med bælg butylgummi,inkl. vægbeslag.

Kvalitetssikring
Samtlige størrelser lever op til trykholdsdirektivet AFS 1999:4, CE-mærket

Materialer

Mål og vægt

Funktion og konstruktion
Ekspansionsbeholder er med fortryk og indeholder en gummibælg. Bælgen ad-
skiller systemvandet fra den omgivne komprimeret luft. Tislutningen ti systemet
sker i beholderens nederste del. Med stigende systemtemperatur øges volumen
på systemvandet, der strømmer ind i beholderens bælg. Bælgen udvides og den
omgivne luft komprimeres, således at trykket øges. Ved faldne temperatur mind-
skes volumen og trykket falder i anlægget. Før påfyldning af ekspansionsbehold-
er skal fortrykket på luftsiden modsvare den statisk højde + 0,3 bar.

Tekniske data

Kontakt Armatec Varmegruppe for dimensionering af ekspansionsbeholdere.

Effekt kW Beholderstørrelse PN Temperaturområde Materiale
10-130 8 - 80 liter 3/10 Ståltank

+5 - +70°C Butylgummibælg

Statico SD

1 Trykekspansionsbeholder Stål St 1403, DIN 1623
2 Bælg Butylgummi IIR
3 Overfladebehandling To-komponent lak, farve: beryllium
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Volym 8 12 18 25 35 50 80

A 280 320 365 405 455 505 605
B 165 200 225 250 280 315 345
C 55 70 80 95 110 125 140
D G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Vægt 3 bars version: 4 5 6 7 9 10 16
Vægt 10 bars version: 4 6 7 8 10 12 16

Beholdervolumen 8-80 Liter
Max. drifttryk 3 eller 10 bar(g)
Butylgummibælg Drifttemperatur +5 - +70°C

Ved temperatur ≥70°C monteres en mellembeholder før ekspansionsbeholderen. 
Max Antifrostvæske: 50%



2014-11-24
Side  2 (2)

Armatec trykekspansion   
Pneumatex Statico Type SD

De
r t

ag
es

 fo
rbe

ho
ld 

for
 te

kn
isk

e æ
nd

rin
ge

r o
g t

ryk
fej

l.

Tilbehør og varianter
Leveres i 3 bar eller som forstærket udgave i 10 bar arbejdstyk.
Som tilbehør anbefales Pneumatex afspærringventil type KAH. Vægbeslag er
standard.

Installation
Ekspansionsbeholderen skal tilsluttes på sugesiden af cirkulationspumpen og
bør monteres på anlæggets returledning for at holde temperaturen i beholderen
så lav som muligt.

Det anbefales at montere en Pneumatex afspærringventil ved beholderens tils-
lutning. 

Drift og vedligehold
For at sikre optimal drift og funktion, bør beholderens fortryk kontrolleres
regelmæssigt. Kontrollen foretages ved at man sikrer sig at beholderen
er fuldstændig tom for anlægsvand. Fortrykket kontrolleres med manometer.
Eventuel påfyldning af luft kan foretages ved hjælp af trykluft via luft ventilen. 

Mærkning
Mærkepladen angiver beholde beholder størrelse, max. arbejdstryk, produktion-
sår, artikelnummer og fabrikationsnummer.

Bestillingsnøgle

Leveres med ønsket fortryk. Exempel:  fortryk 1 bar 371014.xxx 

Volumen (liter) Drifttryck max 3 bar Drifttryck max 10 bar
8 371014.308 (fortryk 1,0 bar) 371023.308
12 371014.312 (fortryk 1,0 bar) 371023.312
18 371014.318 (fortyk 1,0 bar) 37102.318
25 371014.325 (fortryk 1,0 bar) 371023.325
35 371014.335 (fortryk 1,0 bar) 371023.335
50 371016.350 (fortryk 1,5 bar) 371023.350
80 371016.380 (fortryk 1,5 bar) 371023.380


