
Bæreplade, type 1
Tilbehør:

· Hus af polyamid
· Prop af gråjern med epoxycoating
· Pakning af NBR gummi
· Inskription på prop: "Vand - AVK", "Water - AVK" eller "Gas - AVK"

Fordele:

Produktbeskrivelse:
Fast gadedæksel af polyamid med prop af gråjern 

AVK tilbyder en meget bred vifte af faste, flydende og højdejusterbare gadedækser. Gadedækslerne af polyamid er monteret 
med en pakning for maksimal tæthed mellem prop og hus. Det store kammer giver let adgang til montering og afmontering af 
garniture, og det lukkede design beskytter garnituren mod sand og snavs.

Med eller uden fikseringsenhed, polyamidhus og prop af gråjern med blå epoxy
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Med eller uden fikseringsenhed, polyamidhus og prop af gråjern med blå epoxy

AVK FAST GADEDÆKSEL, KOMPOSIT 04/43-001

Komponentliste:

1

2

1.

2.

Hus

Prop

PA+

Støbejern GJL-250

3

3. Pakning NBR gummi

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr. VVS nr H

mm

D

mm

Dd

mm

Teoretisk

vægt / kg

04-000-43-0005200 (1)

04-000-43-000520030 (2)

04-000-43-0005208 (3)

145677130

145677131

190

190

190

195

195

195

80

80

80

2,5

2,5

2,5
1

(1) Rund prop, blå epoxy
2

(2) Rund prop, blå epoxy. Uden fikseringsenhed for garniture
3

(3) Rund prop, sort epoxy
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