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Geberit rørbærer med gevindmuffe M8/M10

 

Anvendelser

Til fastgørelse med gevindstænger
Til afløb fra bygninger
Til fastgørelse af ledninger på lofter og vægge
Til glidemontering af rør

Egenskaber

Fastgørelse med gevindstykke M8 eller M10

Indvendigt gevind
Kan betjenes med én hånd
Forzinket

Tekniske data

Materiale Stål

Varenr. VVS nr. M di, ø L

360.832.00.2 184355240 8 / 10 mm 40 mm 4.3 cm

361.832.00.2 184355250 8 / 10 mm 50 mm 4.8 cm

363.832.00.2 184355256 8 / 10 mm 56 mm 5.1 cm

364.832.00.2 184355263 8 / 10 mm 63 mm 5.5 cm

365.832.00.2 184355275 8 / 10 mm 75 mm 6.1 cm

366.832.00.2 184355290 8 / 10 mm 90 mm 6.8 cm

367.832.00.2 184355310 8 / 10 mm 110 mm 7.8 cm

368.832.00.2 184355320 8 / 10 mm 125 mm 8.6 cm

369.832.00.2 184355330 8 / 10 mm 160 mm 10.3 cm

Tilbehør

Geberit indlægsbånd til rørbærere

Eksempelbillede
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