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Ved rense- og inspektionsbregnde er det afgerende, at belast-
ninger fra installation, saetninger og trafik ikke bliver overfort fra
opfaringsreret til brendbunden, da dette kan fordrsage skader
pa bunden eller medfere differenssastninger.

Det korrugerede opferingsrer kan modsta vertikale pévirknin-
ger og grundet “harmonikaeffekten” optage belastningerne fra
installation, omkringfyldning, sestninger, byggepladstrafik og
efterfolgende trafik.

De praktiske erfaringer, stigende krav om dokumenteret levetid
og eget brug af rense- og inspektionsbrende i plast, har med-
fort, at den korrugerede rarkonstruktion nu ogsé findes i alle
geengse storrelser og materialer.

Wavins rense- og inspektionsbrendbunde i 315, 2425, 2600
og 81000 mm bliver fert til terreen med det korrugerede
opfaeringsrer. Det bliver monteret og samlet med en gummi-
ringspakning i den integrerede muffe i brendbunden, og
samlingen er 100% taet op til 5 meter vandtryk.

Opferingsreret kan helt enkelt afkortes i den gnskede hgjde og
afsluttes med standarddeeksler i terreen. Hermed er brenden
integreret i et komplet aflobssystem i plast, som opfylder de
hgje norm- og standardkrav, der i dag stilles til et moderne
aflobssystem omkring miljo, levetid, kvalitet og funktionalitet.
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