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Rense- og inspektionsbronde

PP/PE- rense- og inspektionsbrende

1315 0g 425 mm —de sm  og rummelige brende

Waning PP/PE-rense- ag ingpektionskronde i 315 mm ag 425
mim er det naturlige led i et kormplet aflobssystem. Valget af
cen ene eller den anden type athasnger bl.a. af pladsforhold,
tilgeengelighed af udstyr til rensning. tv-inspektion og tast-
hedspravning.

315 mm PP-rense- og inspektionsbronde med tilslutnings-
dimensioner 110 mim og 160 mim benyttes ofte til aflobssystemer
pa privat grund — uanset om det geelder ophygning af et totalt
aflobssystern ved nybygoeri eller renovering af en eksisterende
huskloak.

Disse bronde bruges bade som knudepunkter for aflab fra fx
kakken, bad og toilet og i sidste led som skelbrand mellemi dan
private og offentlige aflabsledning.

Endividere bliver 425 mm PP-rense- og ingpektionshrande ogsa
brugt som skelbronde mellem den private og offentlige aflabslad-
ning, da en del kammuner har ansvaret for stikledningen til og med
skelbranden og har valgt 425 mm som den foretrukne losning.

FPP/PE-rense- og inspektionsbrande i 315 0g 425 mim med
tilslutning sdimensioner starre end 160 mim gar det derudover
muligt at anvende brandene i den offentlige kloakledning eller ved
regnvandssystemer.

Her vil det ofte vaere Wavin PP/PE-rense- og inspektionshbrands
til 425 rim apfaringsrar, der anvendes, da den starre dimension
pa opfaringsraret gar det letters at udfere de forskellige funktioner
ved fxrensning, tv-inspektion og teethedspravning.
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Brondkonfigurationer

Nar en brend skal placeres, er det vigtigt at bruge den helt
rigtige kenfiguration for at undga blinde ender, der udgar en
risiko for driftsforstyrrelser.

Brondene findes i folgende konfigurationer:

Type | Typell

med lige med hojre

gennemlab ag venstre
tilleb

Type I Type IV

med venstre med hojre

tillob tilleb

Alle rmed indbygget 15%. fald i brendbundsn,

Tilsluthingsdimensioner

Vores brandprogram har et bredt udvalg af tilslutningsmulighedsr
- alt fra 110 mim til 260 mim athaengig af den valgte brandtype.
Desuden kan alle vores rarprogramimer tilsluttes, enten direkte
eller med overgange. Det kalder vi et kamplet system!

Opfoeringsror

Som opfaring til terreen bruges Wavins korrugerede opfaringsror
10315 - @425 mm i uPVC, hvilket takket veere dets enestaende
kanstruktion sikrer, at der ikke overfares belastninger til brand-
bunden i hverken installations- eller driftsfazen.

Dzeksler

Det karrugerede opfaringsrari 315 mim og 425 mm passer til
alle standarddasksler, hvor typen veelges afhaengig af den over-
fladekonstruktion, hvor deekslet skal placerss.

Se endvideres afsnittet amkring desksler =, 18-19.
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