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Konstruktion	 EN 442-1

Materiale Koldvalset stålplade EN 10130

Overfladebehandling Overfladebehandling i fem faser:

  • Alkalisk affedtning

  • Fosfatering

  • Kataforetisk rustbeskyttende grundmaling

  • Polyester-epoxy pulverlakering

  • Indbrænding ved ca. 200°C

 Overfladebehandlingen opfylder kravene i DIN 55900.

Farve Hvid, RAL 9016.

Driftstryk 10 bar

Anboring 4 x 1/2”

Certificering ISO 9001 og ISO 14001

Højde 300, 400, 450, 500, 600 og 900 mm

Længde 400–3 000 mm

Typer C 11, enkeltplade med én konvektionslamel

 C 21, dobbeltplade med én konvektionslamel

 C 22, dobbeltplade med to konvektionslameller

 C 33, tredobbelt plade med tre konvektionslameller

Tekniske data

Radiatortyper

8
8 8 8

60 70 102 152

C 11 C 21 C 22 C 33

41 46 78 40 78

PURMO Compact

PURMO Compact er en klassisk panelradiator,  

som leveres monterede med sideplader og topriste. 

Udvalget er markedets bredeste.  C11 leveres såvel 

med som uden sideplader og toprist.
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